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1 Χαρακτηριστικά

τερική Μο μανση HP-A2V3 λία θερμ
 Εσω Θέρ EKH Αντ Ζεστό νερό με αποδοτικό τρόπο

• Το ζεστό νερό οικιακής χρήσης θερμαίνεται σχεδόν αμέσως

• Συνδυάστε το με ηλιακή θέρμανση για ακόμα καλύτερη ενεργειακή 
απόδοση

• Εύκολη εγκατάσταση: χωρίς πίεση δοχείου νερού και μόνο 
περιορισμένη πίεση στον εναλλάκτη θερμότητας

• Μικρή ανάγκη συντήρησης: Χωρίς άνοδο σημαίνει χωρίς 
εναποθέσεις πουρί και αλάτων ή διάβρωση

• Η ηλεκτρική εφεδρεία (2,5 kW) εξασφαλίζει ζεστό νερό σε όλες τις 
συνθήκες. Το δοχείο 500 λ. μπορεί να είναι επίσης εξοπλισμένο με 
μια εξωτερική υδραυλική εφεδρεία.
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2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
2-1 Τεχνικά χαρακτηριστικά EKHHP300AA2V3 EKHHP500AA2V3

Ισχύς εισόδου Ζεστό νερό χρήσης Ελάχ. kW 0,004

Μέγ. kW 0,03

Ονομ. kW 0,01

Περίβλημα Χρώμα Χρώμα Traffic white (RAL9016) / Σκούρο γκρι (RAL7011)

Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 615 790

Βάθος mm 615 790

Συσκευασμένη 
μονάδα

Ύψος mm 1.750

Πλάτος mm 800

Βάθος mm 800

Συσκευασία Υλικό PΕ (Ιμάντες) / Πλαστικό φύλλο / Ξύλο (παλέτα) / Χαρτόνι

Βάρος kg 8

Δεξαμενή Όγκος νερού l 294 477

Υλικό Πολυπροπυλένιο

Μέγιστη θερμοκρασία νερού °C 85

Μέγιστη πίεση ύδατος bar 0

Μόνωση Υλικό Αφρός πολυουρεθάνης

Απώλεια 
θερμότητες

kWh/
24ωρ

1,4 1,6

Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας B

Μόνιμη απώλεια θέρμανσης W 64

Χωρητικότητα l 294

m³ 0,000

Vbu (Ηλιακή, BUH) l 290

Εναλλάκτης 
θερμότητας

Ζεστό νερό χρήσης Μέση 
συγκεκριμένη 
θερμική απόδοση

W/K 2.790

Εμβαδόν 
πρόσοψης

m² 5,6

Όγκος 
εσωτερικής 
σερπαντίνας

l 27,1

Πίεση 
λειτουργίας

bar 6

Ποσότητα 1

Υλικό σωλήνα Ανοξείδωτος χάλυβας (DIN 1,4404)

Ηλιακό σύστημα με 
ρυθμισμένη πίεση

Μέση 
συγκεκριμένη 
θερμική απόδοση

W/K - 945

Εμβαδόν 
πρόσοψης

m² - 1,95

Όγκος 
εσωτερικής 
σερπαντίνας

l - 9,6

Πίεση 
λειτουργίας

bar - 6

Εύρος λειτουργίας Ζεστό νερό χρήσης Περιβά
λλοντος

Ελάχ. °CDB 2

Μέγ. °CDB 35

Πλευρά 
νερού

Ελάχ. °C 5

Μέγ. 
(Ενισχ. 
θερμαν
τήρας 
ρεύματ
ος)

°C 75

Μέγ. °C 55

Εναλλάκτης 
θερμότητας πλευράς 
ψυκτικού

Ποσότητα 1

Πλάκες Ποσότητα 0

Υλικό AISI 316

Ψυκτικό μέσο Τύπος R-410A

Κυκλώματα Ποσότητα 1
• Θέρμανση • EKHHP-A2V3 3
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2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κύκλωμα ψυκτικού Διάμετρος πλευράς αερίου mm 9,53

Διάμετρος πλευράς υγρού mm 6,54

Πλευρά υψηλής 
πίεσης

Πίεση 
σχεδιασμού

bar 42

Κύκλωμα νερού - 
Πλευρά ζεστού νερού 
χρήσης

Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Είσοδος ψυχρού 
νερού / Έξοδος 
ζεστού νερού

inch G 1" (AG)

Στάθμη ηχητικής 
ισχύος

Ονομ. dBA 0

Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ονομ. dBA 0

Υψηλή ταχύτητα Ονομα
στική 
ροή

Στάντα
ρ

dBA -

6kW dBA -

7kW dBA -

8kW dBA -

11kW dBA -

14kW dBA -

16kW dBA -

Τοποθεσία εγκατάστασης Εσωτερική

PED Κατηγορία Κατηγορία Ι

Πιο σημαντικό 
σημείο

Ps*V bar 43

Γενικά Λεπτομέρειες 
προμηθευτή/
κατασκευαστή

Ονομασία ή εμπορικό σήμα Daikin Europe N.V.

Όνομα και διεύθυνση Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium

2-2 Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά EKHHP300AA2V3 EKHHP500AA2V3

Ενισχυτικός 
θερμαντήρας

Τροφοδοσία ισχύος Φάση 3~

Συχνότητα Hz 50

Τάση V 230

Τροφοδοσία ισχύος Φάση 3N~

Συχνότητα Hz 50

Τάση V 230

Εύρος τάσης Ελάχ. % 10

Μέγ. % 10

Κατανάλωση 
ηλεκτρικού ρεύματος

Μέγ. W 30

Αναμονή W 4

Ρεύμα Συνιστώμενες ασφάλειες A 16

Ρεύμα - 50Hz Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας A 10

Συνδέσεις 
καλωδιώσεων

Για τροφοδοσία 
ισχύος

Ποσότητα 1

Παρατήρηση 4 ?για καλωδίωση μεταξύ μοναδων ( συμπ, καλωδίωσης γείωσης )

Εγκαταστάσεις 
παροχής ισχύος με 
όφελος τιμή kWh

Ποσότητα 2

Τύπος καλωδίων Επιλέξτε διάμετρο και τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς

2-1 Τεχνικά χαρακτηριστικά EKHHP300AA2V3 EKHHP500AA2V3
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3 Πίνακας συνδυασμών
3 - 1 Πίνακας συνδυασμών μονάδων
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4 Πίνακες απόδοσης
4 - 1 Πίνακες απόδοσης θέρμανσης
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5 ∆ιαστασιοποιημένα σχέδια
5 - 1 ∆ιαστασιοποιημένα σχέδια
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5 ∆ιαστασιοποιημένα σχέδια
5 - 1 ∆ιαστασιοποιημένα σχέδια
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6 ∆ιαγράμματα σωληνώσεων
6 - 1 ∆ιαγράμματα σωληνώσεων
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7 ∆ιαγράμματα Καλωδίωσης
7 - 1 ∆ιαγράμματα συνδεσμολογίας - μονοφασικό
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8 ∆ιαγράμματα εξωτερικών συνδέσεων
8 - 1 ∆ιάγραμμα εξωτερικών συνδέσεων
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9 Εύρος λειτουργίας
9 - 1 Εύρος λειτουργίας
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Η Daikin Europe N.V. συμμετέχει στο
Πρόγραμμα Πιστοποίησης Eurovent για
Ψύκτες με ψυκτικό υγρό (LCP), Τοπικές
κλιματιστικές μονάδες (AHU), Τοπικές
Κλιματιστικές Μονάδες (Fan Coil, FCU) και
Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού
Μέσου (VRF). ∆είτε το ισχύον
πιστοποιητικό online στην ιστοσελίδα
www.eurovent-certification.com ή
χρησιμοποιώντας το: www.certiflash.com
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30“Το παρόν φυλλάδιο έχει συνταχθεί αποκλειστικά ως ενημερωτικό

έντυπο και δεν συνιστά επουδενί προσφορά δεσμευτική για την Daikin
Europe N.V. Η Daikin Europe N.V. συνέταξε το περιεχόμενο του
παρόντος φυλλαδίου βάσει όλων των πληροφοριών που είχε στη
διάθεσή της. ∆εν παρέχεται καμία ρητή ή έμμεση εγγύηση σχετικά με την
πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την καταλληλότητα για
συγκεκριμένο σκοπό του περιεχομένου του παρόντος καταλόγου και των
προϊόντων (και υπηρεσιών) που παρουσιάζονται σε αυτόν. Οι
προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση. Η Daikin Europe N.V. αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη για
τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, με την ευρύτερη έννοια του όρου, που
προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση και/ή ερμηνεία του παρόντος
φυλλαδίου. Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος αποτελεί
πνευματική ιδιοκτησία της Daikin Europe N.V.

BARCODE Daikin products are distributed by:
 

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende
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