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2 Τεχνικά χαρακτηριστικά

 Σημειώσεις

 (1) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C

CONNECTABLE INDOOR UNITS

2-1 Απόδοση και ισχύς εισόδου
EKHHP300AA2V3/

ERWQ02AAV3
EKHHP500AA2V3/

ERWQ02AAV3

Ισχύς εισόδου Ζεστό νερό χρήσης από 10°C έως 
50°C

Ονομ. kWh 3,24 (1,000) 5,40 (1,000)

COP 4,30 (1)

LW(A) Στάθμη 
ηχητικής ισχύος 
(σύμφωνη με το 
EN14825)

Εξωτερικός χώρος dB(A) 61

Θέρμανση χώρου Έξοδος νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % -

Έξοδος νερού κρύου κλίματος 55°C Γενικά Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % -

Έξοδος νερού θερμού κλίματος 55°C Γενικά Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % -

Έξοδος νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % -

Έξοδος νερού κρύου κλίματος 35°C Γενικά Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % -

Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 
(GCV)

Gj -

Έξοδος νερού θερμού κλίματος 35°C Γενικά Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % -

Θέρμανση ζεστού 
νερού χρήσης

Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου L XL

Λειτουργία για την ρύθμιση της θέρμανσης νερού κατά τη 
διάρκεια των ωρών εκτός αιχμής

Ναι

Μέσο κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 864 1.368

AFC (Ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 0

?wh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 119 123

Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 4,069 6,389

Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 0

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού A

Ψυχρό κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 928 1.626

AFC (ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 0

?wh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 110 103

Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 4,408 7,566

Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 0

Θερμό κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 700,8 1.247

AFC (ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 0

?wh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 146 134

Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 3,374 5,84

Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 0

Χρόνος θέρμανσης από 10°C έως 50°C hr 5 ώ 35 λεπτά σε 
θερμοκρασία 

περιβάλλοντος 7°C

9 ώ 20 λεπτά σε 
θερμοκρασία 

περιβάλλοντος 7°C

2-2 Τεχνικά χαρακτηριστικά ERWQ02AAV3

Περίβλημα Χρώμα Κρεμ_

Υλικό Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα βαμμένο με πολυεστερική βαφή

Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 550

Πλάτος mm 765

Βάθος mm 285

Συσκευασμένη 
μονάδα

Ύψος mm 612

Πλάτος mm 906

Βάθος mm 402

Βάρος Μονάδα kg 35

Συσκευασμένη μονάδα kg 37

Συσκευασία Υλικό EPS / Κιβώτιο_

Βάρος kg 2
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2 Τεχνικά χαρακτηριστικά

 Σημειώσεις

 Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

Εναλλάκτης 
θερμότητας

Μήκος mm 805

Σειρές Ποσότητα 2

Βήμα πτερυγίου mm 1,4

Στάδια Ποσότητα 24

Τύπου σωλήνα 7Hi-XD

Πτερύγιο Τύπος Πτερύγιο WF

Επεξεργασία Αντιδιαβρωτική επεξεργασία (PE)

Ανεμιστήρας Τύπος Ανεμιστήρας έλικας

Ποσότητα 1

Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμαν
ση

Ονομ. m³/min 31,1

Ψύξη Ονομ. m³/min 31,1

Συμπιεστής Ποσότητα 1

Μοντέλο 1YC23APXDC

Τύπος Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing

Εύρος λειτουργίας Ζεστό νερό χρήσης Ελάχ. °CDB -15

Μέγ. °CDB 35

Ψυκτικό μέσο Τύπος R-410A

GWP 2.087,5

Φορτίο TCO2eq 2,2

kg 1,05

Ψυκτικό λάδι Τύπος FVC50K

Φορτισμένος ?όγκος l 0,375

Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Υγρού Τύπος Σύνδεση με εκχείλωση

Εξ.Διάμ. mm 6.35

Αερίου Τύπος Σύνδεση με εκχείλωση

Εξ.Διάμ. mm 9,5

Μήκος 
σωληνώσεων

Μέγ. OU - IU m 20

Σύστημ
α

Χωρίς 
φορτίο

m 20

Υψομετρική 
διαφορά

ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15

Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Θέρμανση Ονομ. dBA 47

Ψύξη Ονομ. dBA 47

Νυχτερινή αθόρυβη 
λειτουργία

Θέρμανση dBA 44

Ψύξη dBA 44

Μέθοδος απόψυξης Αναστροφής κύκλου

PED Κατηγορία Κατηγορία Ι

2-3 Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά ERWQ02AAV3

Τροφοδοσία ισχύος Όνομα V3

Φάση 1~

Συχνότητα Hz 50

Τάση V 230

Κατηγορία ΙΡ IP IPX4

Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 16

2-2 Τεχνικά χαρακτηριστικά ERWQ02AAV3
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3 Ηλεκτρολογικά δεδομένα
3 - 1 Ηλεκτρολογικά δεδομένα
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4 Πίνακες απόδοσης
4 - 1 Πίνακες απόδοσης θέρμανσης

ERWQ-AV3

*

(1)
    

 [°C]
(1)

    
 [°C]

(3) Tamb [ ]
  

( )
COP

  
( )

COP
  

( )
COP (3) Tamb [ ]

  
( )

COP
  

( )
COP

  
( )

COP

-10 370 2,0 - - - - -10 615 2,0 - - - -
-7 335 2,3 360 2,2 - - -7 560 2,3 600 2,2 - -
2 270 3,3 290 3,2 335 3,1 2 450 3,3 485 3,2 560 3,1
7 275 4,7 300 4,5 370 4,1 7 460 4,7 500 4,5 615 4,1

14 275 6,1 300 5,8 370 5,2 14 460 6,1 500 5,8 615 5,2

(2)
    

 [°C]
(2)

    
 [°C]

(3) Tamb [ ]
  

( )
COP

  
( )

COP
  

( )
COP (3) Tamb [ ]

  
( )

COP
  

( )
COP

  
( )

COP

-10 175 1,7 - - - - -10 290 1,7 - - - -
-7 165 1,8 190 1,7 - - -7 275 1,8 315 1,7 - -
2 120 2,9 140 2,8 185 2,7 2 195 2,9 230 2,8 305 2,7
7 125 3,9 150 3,8 220 3,4 7 210 3,9 250 3,8 365 3,4

14 125 4,9 150 4,6 220 4,1 14 210 4,9 250 4,6 365 4,1

(1)  :10°C
(2)  :30°C
(3)

    
    

Tamb =  

55

45 48 55 45 48 55

EKHHP500A2V3+ERWQ02AV3

45 48 55 45 48

 
  

  
  EKHHP300A2V3+ERWQ02AV3   

3D097828
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5 ∆ιαστασιοποιημένα σχέδια
5 - 1 ∆ιαστασιοποιημένα σχέδια
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6 Κέντρο βάρους
6 - 1 Κέντρο βάρους
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7 ∆ιαγράμματα σωληνώσεων
7 - 1 ∆ιαγράμματα σωληνώσεων
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8 ∆ιαγράμματα Καλωδίωσης
8 - 1 ∆ιαγράμματα συνδεσμολογίας - μονοφασικό
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9 ∆εδομένα ήχου
9 - 1 Φάσμα ηχητικής πίεσης

ERWQ-AV3
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-    0 dB = 20 μPa

NR0 NR5 NR10 NR15
NR20

NR25

NR30

NR35

NR40

NR45

NR50

NR55

NR60

NR65

NR70

NR75

10

20

30

40

50

60

70

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA

So
un

d 
pr

es
su

re
 le

ve
l [

dB
]

Octave band centre frequency [Hz]

  (  )

 

3D097827



• Εξωτερική μονάδα • ERWQ-AV3

10

• Θέρμανση • ERWQ-AV312

10 Εύρος λειτουργίας
10 - 1 Εύρος λειτουργίας

ERWQ-AV3

*

  [°C DB]

 

EKHHP300A2V3+ERWQ02AV3
EKHHP500A2V3+ERWQ02AV3
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Η Daikin Europe N.V. συμμετέχει στο Πρόγραμμα
Πιστοποίησης Eurovent για Ψύκτες με ψυκτικό υγρό
(LCP), Τοπικές κλιματιστικές μονάδες (AHU), Τοπικές
Κλιματιστικές Μονάδες (Fan Coil, FCU) και Συστήματα
Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου (VRF). ∆είτε το
ισχύον πιστοποιητικό online στην ιστοσελίδα www.eu-
rovent-certification.com ή χρησιμοποιώντας το:
www.certiflash.com

ECDEN XXX-07/15

“Το παρόν φυλλάδιο έχει συνταχθεί αποκλειστικά ως ενημερωτικό έντυπο και δεν συνιστά επουδενί
προσφορά δεσμευτική για την Daikin Europe N.V. Η Daikin Europe N.V. συνέταξε το περιεχόμενο του
παρόντος φυλλαδίου βάσει όλων των πληροφοριών που είχε στη διάθεσή της. ∆εν παρέχεται καμία
ρητή ή έμμεση εγγύηση σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την καταλληλότητα
για συγκεκριμένο σκοπό του περιεχομένου του παρόντος καταλόγου και των προϊόντων (και
υπηρεσιών) που παρουσιάζονται σε αυτόν. Οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση. Η Daikin Europe N.V. αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη για τυχόν άμεσες ή
έμμεσες ζημίες, με την ευρύτερη έννοια του όρου, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση
και/ή ερμηνεία του παρόντος φυλλαδίου. Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος αποτελεί
πνευματική ιδιοκτησία της Daikin Europe N.V.
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