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1 Χαρακτηριστικά

τερική Μο  Systems Q-P άδα δαπέδ
 Εσω VRV FXL Μον Για κλιματισμό περιμετρικής ζώνης

• Η μονάδα μπορεί να εγκατασταθεί σαν μοντέλο δαπέδου με τη χρήση 
της προαιρετικής πλάτης

• Κατάλληλη μονάδα για εγκατάσταση κάτω από παράθυρο λόγω του 
μικρού ύψους της

• Μοντέρνο περίβλημα με φινίρισμα καθαρού λευκού (RAL9010) και 
γκρι του σιδήρου (RAL7011) που συνδυάζεται εύκολα με 
οποιονδήποτε εσωτερικό χώρο

• Απαιτεί πολύ μικρό χώρο εγκατάστασης

• Η επίτοιχη εγκατάσταση διευκολύνει τον καθαρισμό κάτω από τη 
μονάδα, εκεί που υπάρχει τάση να μαζεύεται σκόνη

• Το ενσύρματο τηλεχειριστήριο μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα στη 
μονάδα

Inverter Λειτουργία 
“Home leave”

Μόνο 
ανεμιστήρας

Αυτόματη 
εναλλαγή 
ψύξης/

θέρμανσης

∆ιαβαθμίσεις 
ρύθμισης 
ταχύτητας 
ανεμιστήρα

Πρόγραμμα 
αφύγρανσης

Φίλτρο αέρα Εβδομαδιαίος 
χρονοδιακόπτη

ς

Τηλεχειριστήριο 
υπερύθρων

Ενσύρματο 
τηλεχειριστήριο

Κεντρικός 
έλεγχος

Αυτόματη 
επανεκκίνηση

Αυτοδιαγνωστικ
ός έλεγχος

Πολλαπλών 
ενοίκων
• VRV Systems • FXLQ-P
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2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
2-1 Τεχνικά χαρακτηριστικά FXLQ20P FXLQ25P FXLQ32P FXLQ40P FXLQ50P FXLQ63P

Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 2,2 (1) 2,8 (1) 3,6 (1) 4,5 (1) 5,6 (1) 7,1 (1)

Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 2,5 (2) 3,2 (2) 4,0 (2) 5,0 (2) 6,3 (2) 8,000 (2)

Ισχύς εισόδου - 50Hz Ψύξη Ονομ. kW 0,049 (1) 0,090 (1) 0,110 (1)

Θέρμανση Ονομ. kW 0,049 (2) 0,090 (2) 0,110 (2)

Ισχύς εισόδου - 60Hz Ψύξη Ονομ. kW 0,047 (1) 0,079 (1) 0,084 (1) 0,105 (1) 0,108 (1)

Θέρμανση Ονομ. kW 0,047 (2) 0,079 (2) 0,084 (2) 0,105 (2) 0,108 (2)

Διαστάσεις Μονάδα Height mm 600

Πλάτος mm 1.000 1.140 1.420

Βάθος mm 232

Συσκευασμένη 
μονάδα

Ύψος mm 720

Πλάτος mm 1.128 1.268 1.548

Βάθος mm 346

Βάρος Μονάδα kg 27 32 38

Συσκευασμένη μονάδα kg 32 37 43

Περίβλημα Χρώμα Fresh white ('κατάλευκο') (RAL9010) / Σκούρο γκρι (RAL7011)

Εναλλάκτης 
θερμότητας

Σειρές Ποσότητα 3

Βήμα πτερυγίου mm 1,5

Εμβαδόν πρόσοψης m² 0,159 0,200 0,282

Στάδια Ποσότητα 14

Πτερύγιο Τύπος Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων

Ανεμιστήρας Τύπος Ανεμιστήρας Sirocco

Ταχύτητα ροής αέρα 
-50Hz

Ψύξη Υψ. m³/min 7 8 11 14 16

Χαμηλή m³/min 6 8,5 11 12

Ταχύτητα ροής αέρα 
- 60Hz

Ψύξη Υψ. m³/min 7 8 11 14 16

Χαμηλή m³/min 6 8,5 11 12

Κιν. ανεμ. Έξοδος Υψ. W 15 25 35

Μετάδοση κίνησης Άμεσης οδήγησης

Φίλτρο αέρα Τύπος Πλέγμα ρητίνης

Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Υψ. dBA 35 38 39 40

Χαμηλή dBA 32 33 34 35

Θέρμανση Υψ. dBA 35 38 39 40

Χαμηλή dBA 32 33 34 35

Ψυκτικό μέσο Τύπος R-410A

Έλεγχος Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_

Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Υγρού Τύπος Σύνδεση με εκχείλωση

Εξ.Διάμ. mm 6,35 9,52

Αερίου Τύπος Σύνδεση με εκχείλωση

Εξ.Διάμ. mm 12,7 15,9

Συμπυκνωμάτων Ε.Δ. 21 (χλωραιθάνιο)

Θερμομόνωση Glass Fiber/Urethane Foam

Ηχοαπορροφητική μόνωση Ίνες γυαλιού / αφρώδης ουρεθάνη

Έλεγχος θερμοκρασίας Θερμοστάτης με μικροεπεξεργαστή για ψύξη και θέρμανση

Διατάξεις ασφαλείας Εξάρτημα 01 Ασφάλεια

02 Θερμική προστασία κινητήρα ανεμιστήρα

Συστήματα ελέγχου Τηλεχειριστήριο υπερύθρων BRC4C65

Απλοποιημένο ενσύρματο τηλεχ. για κλιματιστικά 
ξενοδοχείων

BRC2E52C (τύπος ανάκτησης θερμότητας) / BRC3E52C (τύπος αντλίας θερμότητας)

Τηλεχειριστήριο με καλώδιο BRC1D52 / BRC1E52A/B

2-2 Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά FXLQ20P FXLQ25P FXLQ32P FXLQ40P FXLQ50P FXLQ63P

Τροφοδοσία ισχύος Όνομα VE

Φάση 1~

Συχνότητα Hz 50/60

Τάση V 220-240/220

Εύρος τάσης Ελάχ. % -10

Μέγ. % 10
• VRV Systems • FXLQ-P 3
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2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
 Σημειώσεις

 (1) Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m (οριζόντια)

 (2) Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m (οριζόντια)

 Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που 

αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.

 Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη 

από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.

 Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.

 MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA

 MFA ≤ 4 x FLA

 Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 15Α

 Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA

 Αντί για ασφάλεια, χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη

Ρεύμα - 50Hz Ελάχιστα αμπέρ κυκλώματος (MCA) A 0,3 0,6

Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 15

Αμπέρ πλήρους 
φορτίου (FLA)

Συνολικό A 0,2 0,5

Ρεύμα - 60Hz Ελάχιστα αμπέρ κυκλώματος (MCA) A 0,3 0,5 0,6

Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 15

Αμπέρ πλήρους 
φορτίου (FLA)

Συνολικό A 0,2 0,4 0,5

2-2 Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά FXLQ20P FXLQ25P FXLQ32P FXLQ40P FXLQ50P FXLQ63P
• VRV Systems • FXLQ-P
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3 Ρυθμίσεις διατάξεων ασφαλείας
3 - 1 Ρυθμίσεις διατάξεων ασφαλείας
• VRV Systems • FXLQ-P 5
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4 Επιλογές
4 - 1 Επιλογές
FXLQ-P

4D082403A

*1. 
*2. 
*3. 
*4. 
*5.  

 
 

 

*6. 
*7. 
• VRV Systems • FXLQ-P
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5 Πίνακες απόδοσης
5 - 1 Πίνακες απόδοσης ψύξης
Unit size

Indoor air temp.
14.0 °CWB 16.0 °CWB 18.0 °CWB 19.0 °CWB 20.0 °CWB 22.0 °CWB 24.0 °CWB
20.0 °CDB 23.0 °CDB 26.0 °CDB 27.0 °CDB 28.0 °CDB 30.0 °CDB 32.0 °CDB

TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC

20 1.5 1.3 1.8 1.5 2.1 1.7 2.2 1.7 2.3 1.7 2.4 1.6 2.4 1.5

25 1.9 1.6 2.3 1.8 2.6 2.0 2.8 2.1 3.0 2.1 3.0 2.0 3.1 1.9

32 2.4 2.1 2.9 2.2 3.4 2.5 3.6 2.5 3.8 2.5 3.9 2.4 4.0 2.3

40 3.0 2.5 3.6 2.7 4.2 3.1 4.5 3.1 4.7 3.2 4.9 3.1 5.0 2.9

50 3.8 3.0 4.5 3.4 5.2 3.8 5.6 3.9 5.9 4.0 6.0 3.8 6.2 3.6

63 4.8 3.7 5.7 4.2 6.6 4.8 7.1 4.9 7.5 4.9 7.7 4.7 7.8 4.3

FXLQ-P
TC: Total capacity; kW

SHC: Sensible heat capacity; kW

CA03A095
• VRV Systems • FXLQ-P 7
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5
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5 Πίνακες απόδοσης
5 - 2 Πίνακες απόδοσης θέρμανσης
Unit size
Indoor air temp. °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0
kW kW kW kW kW kW

20 2.6 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2

25 3.4 3.4 3.2 3.1 3.0 2.8

32 4.2 4.2 4.0 3.9 3.7 3.5

40 5.2 5.2 5.0 4.8 4.7 4.4

50 6.6 6.6 6.3 6.1 5.9 5.5

63 8.4 8.4 8.0 7.7 7.5 7.0

FXLQ-P

CA03A095
• VRV Systems • FXLQ-P
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• Εσωτερική Μονάδα • FXLQ-P

6 ∆ιαστασιοποιημένα σχέδια
6 - 1 ∆ιαστασιοποιημένα σχέδια
• VRV Systems • FXLQ-P 9
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6 ∆ιαστασιοποιημένα σχέδια
6 - 1 ∆ιαστασιοποιημένα σχέδια
• VRV Systems • FXLQ-P
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7 Κέντρο βάρους
7 - 1 Κέντρο βάρους
• VRV Systems • FXLQ-P 11
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8 ∆ιαγράμματα σωληνώσεων
8 - 1 ∆ιαγράμματα σωληνώσεων
FXLQ-P

4D034245L
• VRV Systems • FXLQ-P
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9 ∆ιαγράμματα Καλωδίωσης
9 - 1 ∆ιαγράμματα συνδεσμολογίας - μονοφασικό
A1P BLK
C1 BLU

B BRN
ORG

HAP PNK

WHT
YLW

R1T

T1R

R1T
SS1

X18A
2D077874

L

N

FXLQ-P
• VRV Systems • FXLQ-P 13
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10 ∆εδομένα ήχου
10 - 1 Φάσμα ηχητικής πίεσης
óçìåéþóåéò

1 ÓõíïëéêÜ (dB):
(ïé B, G, N Ý÷ïõí åðéóêåõáóèåß 

Þäç)

2 ×þñïò ìÝôñçóçò: Áíç÷ïúêüò èÜëáìïò
3 ÓõíèÞêåò ëåéôïõñãßáò:

• ÐçãÞ éó÷ýïò: 220•240V/220V 50/60Hz
• Ðñüôõðï JIS

4 ÈÝóç ìéêñïöþíïõ

5 Ï èüñõâïò ëåéôïõñãßáò äéáöÝñåé áíÜëïãá ìå ôéò óõíèÞêåò ëåéôïõñãßáò êáé ðåñéâÜëëïíôïò.

FXLQ20,25P 4D034528A

Κατώφλι ακοής 
κατά προσέγγιση 
για συνεχή θόρυβο

Κεντρική συχνότητα ζώνης οκτάβας (Hz)

Στά
θμ

η η
χη

τικ
ής 

πίε
ση

ς ζ
ών

ης 
οκ

τάβ
ας

  d
B (

0 d
B=

0.0
00

2μ
 ba

r) 

Êëßìáêá 220V 240V
H L H L

A 35 32 37 34
C 40 36,5 42 38,5

220V

240V

1,5m

1,5m

Μικρόφωνο

óçìåéþóåéò

1 ÓõíïëéêÜ (dB):
(ïé B, G, N Ý÷ïõí 

åðéóêåõáóèåß Þäç)

2 ×þñïò ìÝôñçóçò: Áíç÷ïúêüò èÜëáìïò
3 ÓõíèÞêåò ëåéôïõñãßáò:

• ÐçãÞ éó÷ýïò: 220•240V/220V 50/60Hz
• Ðñüôõðï JIS

4 ÈÝóç ìéêñïöþíïõ

5 Ï èüñõâïò ëåéôïõñãßáò äéáöÝñåé áíÜëïãá ìå ôéò óõíèÞêåò ëåéôïõñãßáò êáé ðåñéâÜëëïíôïò.

FXLQ32 4D034564A

Κατώφλι ακοής 
κατά προσέγγιση 
για συνεχή θόρυβο

Κεντρική συχνότητα ζώνης οκτάβας (Hz)

Στά
θμ

η η
χη

τικ
ής 

πίε
ση

ς ζ
ών

ης 
οκ

τάβ
ας

  d
B (

0 d
B=

0,0
00

2μ
 ba

r) 

Êëßìáêá 220V 240V
Õ L Õ L

A 35 32 37 34
C 39 37 41 39

220V

240V

1,5m

1,5m

Μικρόφωνο

P

óçìåéþóåéò

1 ÓõíïëéêÜ (dB):
(ïé B, G, N Ý÷ïõí 

åðéóêåõáóèåß Þäç)

2 ×þñïò ìÝôñçóçò: Áíç÷ïúêüò èÜëáìïò
3 ÓõíèÞêåò ëåéôïõñãßáò:

• ÐçãÞ éó÷ýïò: 220•240V/220V 50/60Hz
• Ðñüôõðï JIS

4 ÈÝóç ìéêñïöþíïõ

5 Ï èüñõâïò ëåéôïõñãßáò äéáöÝñåé áíÜëïãá ìå ôéò óõíèÞêåò ëåéôïõñãßáò êáé ðåñéâÜëëïíôïò.

FXLQ40 4D034565A

Κατώφλι ακοής 
κατά προσέγγιση 
για συνεχή θόρυβο

Κεντρική συχνότητα ζώνης οκτάβας (Hz)

Στά
θμ

η η
χη

τικ
ής 

πίε
ση

ς ζ
ών

ης 
οκ

τάβ
ας

  d
B (

0 d
B=

0,0
00

2μ
 ba

r) 

Êëßìáêá 220V 240V
Õ L Õ L

A 38 33 40 35
C 42 38 44 40

220V

240V

1,5m

1,5m

Μικρόφωνο

P

óçìåéþóåéò

1 ÓõíïëéêÜ (dB):
(ïé B, G, N Ý÷ïõí åðéóêåõáóèåß 

Þäç)

2 ×þñïò ìÝôñçóçò: Áíç÷ïúêüò èÜëáìïò
3 ÓõíèÞêåò ëåéôïõñãßáò:

• ÐçãÞ éó÷ýïò: 220•240V/220V 50/60Hz
• Ðñüôõðï JIS

4 ÈÝóç ìéêñïöþíïõ

5 Ï èüñõâïò ëåéôïõñãßáò äéáöÝñåé áíÜëïãá ìå ôéò óõíèÞêåò ëåéôïõñãßáò êáé ðåñéâÜëëïíôïò.

FXLQ50 4D034566A

Κατώφλι ακοής 
κατά προσέγγιση 
για συνεχή θόρυβο

Κεντρική συχνότητα ζώνης οκτάβας (Hz)

Στά
θμ

η η
χη

τικ
ής 

πίε
ση

ς ζ
ών

ης 
οκ

τάβ
ας

  d
B (

0 d
B=

0,0
00

2μ
 ba

r) 

Êëßìáêá 220V 240V
H L H L

A 39 34 41 36
C 44 38,5 46 40,5

220V

240V

1,5m

1,5m

Μικρόφωνο

P

• VRV Systems • FXLQ-P
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10 ∆εδομένα ήχου
10 - 1 Φάσμα ηχητικής πίεσης
óçìåéþóåéò

1 ÓõíïëéêÜ (dB):
(ïé B, G, N Ý÷ïõí 

åðéóêåõáóèåß Þäç)

2 ×þñïò ìÝôñçóçò: Áíç÷ïúêüò èÜëáìïò
3 ÓõíèÞêåò ëåéôïõñãßáò:

• ÐçãÞ éó÷ýïò: 220•240V/220V 50/60Hz
• Ðñüôõðï JIS

4 ÈÝóç ìéêñïöþíïõ

5 Ï èüñõâïò ëåéôïõñãßáò äéáöÝñåé áíÜëïãá ìå ôéò óõíèÞêåò ëåéôïõñãßáò êáé ðåñéâÜëëïíôïò.
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Κατώφλι ακοής 
κατά προσέγγιση 
για συνεχή θόρυβο

Κεντρική συχνότητα ζώνης οκτάβας (Hz)
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A 40 35 42 37
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Αυτά τα προϊόντα δεν περιλαμβάνονται στο
πλαίσιο του προγράμματος πιστοποίησης
Eurovent
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04“Το παρόν φυλλάδιο έχει συνταχθεί αποκλειστικά ως ενημερωτικό

έντυπο και δεν συνιστά επουδενί προσφορά δεσμευτική για την Daikin
Europe N.V. Η Daikin Europe N.V. συνέταξε το περιεχόμενο του
παρόντος φυλλαδίου βάσει όλων των πληροφοριών που είχε στη
διάθεσή της. ∆εν παρέχεται καμία ρητή ή έμμεση εγγύηση σχετικά με την
πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την καταλληλότητα για
συγκεκριμένο σκοπό του περιεχομένου του παρόντος καταλόγου και των
προϊόντων (και υπηρεσιών) που παρουσιάζονται σε αυτόν. Οι
προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση. Η Daikin Europe N.V. αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη για
τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, με την ευρύτερη έννοια του όρου, που
προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση και/ή ερμηνεία του παρόντος
φυλλαδίου. Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος αποτελεί
πνευματική ιδιοκτησία της Daikin Europe N.V.
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