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1 Χαρακτηριστικά

τερική Μο  Systems Q-A ρως επίπ
 Εσω VRV FXZ Πλή Μοναδικό σχέδιο στην αγορά που ενσωματώνεται πλήρως επίπεδα μέσα στην οροφή

• Τέλεια ενσωμάτωση σε στάνταρ σχέδια ψευδοροφών

• Αξιοσημείωτο μείγμα εικονικού σχεδιασμού και μηχανική τελειότητα 
με ένα κομψό φινίρισμα σε λευκό ή σε συνδυασμό ασημένιου και 
λευκού

• ∆ύο προαιρετικοί έξυπνοι αισθητήρες βελτιώνουν την ενεργειακή 
απόδοση και άνεση. Ο αισθητήρας παρουσίας προσαρμόζει το 
σημείο ρύθμισης με στάνταρ 1°C εάν δεν ανιχνευθεί κανείς στο 
δωμάτιο. Είναι δυνατό να προσαρμόσετε το σημείο ρύθμισης με 2, 3 
ή 4°C. Κατευθύνει επίσης αυτόματα τη ροή αέρα, μακριά από 
οποιοδήποτε άτομο, προς αποφυγή ρευμάτων. Ο αισθητήρας 
υπερύθρων δαπέδου ανιχνεύει τη μέση θερμοκρασία δαπέδου και 
εξασφαλίζει την ίση κατανομή θερμοκρασίας μεταξύ της οροφής και 
του δαπέδου ώστε να παραμένουν τα πόδια σας ζεστά

• Μονάδα κατηγορίας 15 ειδικά δημιουργημένη για μικρούς ή καλά 
μονωμένους χώρους, όπως δωμάτια ξενοδοχείων, μικρά γραφεία 
κλπ.

• Με έλεγχο μεμονωμένων πτερυγίων, ένα ή περισσότερα πτερύγια 
μπορούν να ελέγχονται εύκολα μέσω του ενσύρματου 
τηλεχειριστηρίου.  Εάν θέλετε να κλείσετε εντελώς ή να μπλοκάρετε 
ένα πτερύγιο κατά την νέα διαρρύθμιση του χώρου, θα χρειαστεί το 
προαιρετικό "κάλυμμα απομόνωσης του στομίου εξόδου αέρα".

• Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας χάρη στον ειδικά δημιουργημένο 
εναλλάκτη θερμότητας μικρού σωλήνα, στον κινητήρα ανεμιστήρα 
DC και στην αντλία συμπυκνωμάτων

• Ενσωματωμένη είσοδος καθαρού αέρα στο ίδιο σύστημα έτσι ώστε 
να μειώνονται οι δαπάνες εγκατάστασης καθώς δεν απαιτείται 
επιπρόσθετος αερισμός

• Η στάνταρ αντλία αποχέτευσης με ανύψωση 850mm, αυξάνει την 
ευελιξία και την ταχύτητα εγκατάστασης

Inverter Αισθητήρας 
παρουσίας και 

δαπέδου

Λειτουργία 
“Home leave”

Μόνο 
ανεμιστήρας

Αποτροπή 
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ρευμάτων αέρα

Αυτόματη 
εναλλαγή 
ψύξης/

θέρμανσης

Εντελώς 
αθόρυβο

Αποτροπή 
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αντιαισθητικών 
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Ανεξάρτητος 
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Κιτ αντλίας 
συμπυκνωμάτ
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2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
2-1 Τεχνικά χαρακτηριστικά FXZQ15A FXZQ20A FXZQ25A FXZQ32A FXZQ40A FXZQ50A

Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 1,7 (1) 2,2 (1) 2,8 (1) 3,6 (1) 4,5 (1) 5,6 (1)

Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 1,9 (2) 2,5 (2) 3,2 (2) 4,0 (2) 5,0 (2) 6,3 (2)

Ισχύς εισόδου - 50Hz Ψύξη Ονομ. kW 0,043 0,045 0,059 0,092

Θέρμανση Ονομ. kW 0,036 0,038 0,053 0,086

Διαστάσεις Μονάδα Height mm 260

Πλάτος mm 575

Βάθος mm 575

Συσκευασμένη 
μονάδα

Ύψος mm 270

Πλάτος mm 780

Βάθος mm 616

Βάρος Μονάδα kg 15,5 16,5 18,5

Συσκευασμένη μονάδα kg 18,5 19,5 21,5

Περίβλημα Υλικό Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα

Διακοσμητική μάσκα Model BYFQ60CW

Χρώμα Λευκό (N9.5)

Διαστάσεις Ύψος mm 46

Πλάτος mm 620

Βάθος mm 620

Βάρος kg 2,8

Διακοσμητική μάσκα 
2

Model BYFQ60CS

Χρώμα Λευκό (N9.5) + Ασημί

Διαστάσεις Ύψος mm 46

Πλάτος mm 620

Βάθος mm 620

Βάρος kg 2,8

Διακοσμητική μάσκα 
3

Model BYFQ60B3W1

Χρώμα Λευκό (RAL9010)

Διαστάσεις Ύψος mm 55

Πλάτος mm 700

Βάθος mm 700

Βάρος kg 2,7

Εναλλάκτης 
θερμότητας

Εωτερικό μήκος mm 1.295 1.248

Εξωτερικό μήκος mm 1.342

Σειρές Ποσότητα 2 3

Βήμα πτερυγίου mm 1,2

Διελεύσεις Ποσότητα 4 5 7

Εμβαδόν πρόσοψης m² 0,218 0,290 0,300

Στάδια Ποσότητα 12 16

Κενή οπή 
σωληνοειδούς 
πλάκας

Ποσότητα 0

Πτερύγιο Τύπος Σερπαντίνα διασταυρούμενων πτερυγίων (Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών και σωλήνες Hi-XΑ)

Ανεμιστήρας Τύπος Ανεμιστήρας turbo

Ποσότητα 1

Ταχύτητα ροής αέρα 
-50Hz

Ψύξη Υψ. m³/min 8,5 8,7 9 10 11,5 14,5

Ονομ. m³/min 7 7,5 8 8,5 9,5 12,5

Χαμηλή m³/min 6,5 7 8 10

Θέρμαν
ση

Υψ. m³/min 8,5 8,7 9 10 11,5 14,5

Ονομ. m³/min 7 7,5 8 8,5 9,5 12,5

Χαμηλή m³/min 6,5 7 8 10

Κινητήρας 
ανεμιστήρα

Μοντέλο QTS32D15M

Ταχύτητα Διαβαθμίσεις 3

Έξοδος Υψ. W 50

Air filter Type Πλέγμα ρητίνης με προστασία κατά της ανάπτυξης μούχλας

Στάθμη ηχητικής 
ισχύος

Ψύξη Υψ. dBA 49 50 51 54 60
• VRV Systems • FXZQ-A 3
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Στάνταρτ εξαρτήματα : Εγχειρίδιο χειρισμού; Ποσότητα : 1;

Στάνταρτ εξαρτήματα : Εγχειρίδιο εγκατάστασης; Ποσότητα : 1;

Στάνταρτ εξαρτήματα : Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων; Ποσότητα : 1;

Στάνταρτ εξαρτήματα : Μεταλλικός σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων; Ποσότητα : 1;

Στάνταρτ εξαρτήματα : Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης; Ποσότητα : 8;

Στάνταρτ εξαρτήματα : Κοχλίες; Ποσότητα : 4;

Στάνταρτ εξαρτήματα : Σχέδιο εγκατάστασης; Ποσότητα : 1;

Στάνταρτ εξαρτήματα : Μόνωση συνδέσμου; Ποσότητα : 2;

Στάνταρτ εξαρτήματα : Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα; Ποσότητα : 4;

Στάνταρτ εξαρτήματα : Σφιγκτήρες; Ποσότητα : 7;

 Σημειώσεις

 (1) Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB

 (2) Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB

 Στις διαστάσεις δεν περιλαμβάνεται το κιβώτιο ελέγχου

 Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.

 Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη 

από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.

 Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.

 MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA

 MFA ≤ 4 x FLA

 Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 16Α

 Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA

 Αντί για ασφάλεια, χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη

Στάθμη ηχ. πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 31,5 32 33 33,5 37 43

Ονομ. dBA 28 29,5 30 32 40

Χαμηλή dBA 25,5 26 28 33

Θέρμανση Υψ. dBA 31,5 32 33 33,5 37 43

Ονομ. dBA 28 29,5 30 32 40

Χαμηλή dBA 25,5 26 28 33

Ψυκτικό μέσο Τύπος R-410A

Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Υγρού Τύπος Σύνδεση με εκχείλωση

Εξ.Διάμ. mm 6,35

Αερίου Τύπος Σύνδεση με εκχείλωση

Εξ.Διάμ. mm 12,7

Συμπυκνωμάτων VP20 (I.D. 20/O.D. 26)

Θερμομόνωση Foamed polystyrene/polyethylene

Sound absorbing insulation Αφρώδης πολυουρεθάνη

Συστήματα ελέγχου Τηλεχειριστήριο υπερύθρων BRC7F530W (white panel) / BRC7EB530 (standard panel) / BRC7F530S (grey panel)

Απλοποιημένο ενσύρματο τηλεχ. για κλιματιστικά 
ξενοδοχείων

-

Τηλεχειριστήριο με καλώδιο BRC1D52 / BRC1E52A/B

2-2 Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά FXZQ15A FXZQ20A FXZQ25A FXZQ32A FXZQ40A FXZQ50A

Τροφοδοσία ισχύος Όνομα VE

Φάση 1~

Συχνότητα Hz 50

Τάση V 220-240

Εύρος τάσης Ελάχ. % 10

Μέγ. % 10

Ρεύμα - 50Hz Ελάχιστα αμπέρ κυκλώματος (MCA) A 0,3 0,4 0,6

Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 16

Αμπέρ πλήρους 
φορτίου (FLA)

Συνολικό A 0,2 0,3 0,5

2-1 Τεχνικά χαρακτηριστικά FXZQ15A FXZQ20A FXZQ25A FXZQ32A FXZQ40A FXZQ50A
• VRV Systems • FXZQ-A
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3 Ηλεκτρολογικά δεδομένα
3 - 1 Ηλεκτρολογικά δεδομένα
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4 Ρυθμίσεις διατάξεων ασφαλείας
4 - 1 Ρυθμίσεις διατάξεων ασφαλείας
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5 Επιλογές
5 - 1 Επιλογές
FXZQ-A
VRV

BY
FQ

60
B2

W
1 

BY
FQ

60
B3

W
1

BY
FQ

60
C2

W
1W

BY
CQ

60
C2

W
1S

- - - BYFQ60B3W1 -
- - - BYFQ60C2W1W -
- - - BYFQ60C2W1S -

-
-

BDBHQ44C60 -
KDBQ44B60 -

KAFQ441BA60 -
KDDQ44XA60 -
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-
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6 Πίνακες απόδοσης
6 - 1 Πίνακες απόδοσης ψύξης
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6 Πίνακες απόδοσης
6 - 2 Πίνακες απόδοσης θέρμανσης
• VRV Systems • FXZQ-A 9



• Εσωτερική Μονάδα • FXZQ-A

7

10

7 ∆ιαστασιοποιημένα σχέδια
7 - 1 ∆ιαστασιοποιημένα σχέδια
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8 Κέντρο βάρους
8 - 1 Κέντρο βάρους
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9 ∆ιαγράμματα σωληνώσεων
9 - 1 ∆ιαγράμματα σωληνώσεων
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10 ∆ιαγράμματα Καλωδίωσης
10 - 1 ∆ιαγράμματα συνδεσμολογίας - μονοφασικό
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11 ∆εδομένα ήχου
11 - 1 Φάσμα ηχητικής πίεσης
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11 ∆εδομένα ήχου
11 - 1 Φάσμα ηχητικής πίεσης
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11 ∆εδομένα ήχου
11 - 1 Φάσμα ηχητικής πίεσης
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12 Κατευθύνσεις ροής αέρα
12 - 1 Κατεύθυνση ροής αέρα - ψύξη
FXZQ15A

4D083823

FXZQ20A

4D083824
• VRV Systems • FXZQ-A 17
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12 Κατευθύνσεις ροής αέρα
12 - 1 Κατεύθυνση ροής αέρα - ψύξη
FXZQ25A

4D083825

FXZQ32A

4D083826
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12 Κατευθύνσεις ροής αέρα
12 - 1 Κατεύθυνση ροής αέρα - ψύξη
FXZQ40A

4D083827

FXZQ50A

4D083828
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12 Κατευθύνσεις ροής αέρα
12 - 2 Κατεύθυνση ροής αέρα - θέρμανση
FXZQ15A

4D083833

FXZQ20A

4D083834
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12 Κατευθύνσεις ροής αέρα
12 - 2 Κατεύθυνση ροής αέρα - θέρμανση
FXZQ25A

4D083835

FXZQ32A

4D083836
• VRV Systems • FXZQ-A 21
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22

12 Κατευθύνσεις ροής αέρα
12 - 2 Κατεύθυνση ροής αέρα - θέρμανση
FXZQ40A

4D083837

FXZQ50A

4D083838
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Αυτά τα προϊόντα δεν περιλαμβάνονται στο
πλαίσιο του προγράμματος πιστοποίησης
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04“Το παρόν φυλλάδιο έχει συνταχθεί αποκλειστικά ως ενημερωτικό

έντυπο και δεν συνιστά επουδενί προσφορά δεσμευτική για την Daikin
Europe N.V. Η Daikin Europe N.V. συνέταξε το περιεχόμενο του
παρόντος φυλλαδίου βάσει όλων των πληροφοριών που είχε στη
διάθεσή της. ∆εν παρέχεται καμία ρητή ή έμμεση εγγύηση σχετικά με την
πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την καταλληλότητα για
συγκεκριμένο σκοπό του περιεχομένου του παρόντος καταλόγου και των
προϊόντων (και υπηρεσιών) που παρουσιάζονται σε αυτόν. Οι
προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση. Η Daikin Europe N.V. αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη για
τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, με την ευρύτερη έννοια του όρου, που
προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση και/ή ερμηνεία του παρόντος
φυλλαδίου. Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος αποτελεί
πνευματική ιδιοκτησία της Daikin Europe N.V.
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