
Εξαερισμός
Τεχνικά δεδομένα

VAM-J

> VAM350J7VEB
> VAM500J7VEB
> VAM650J7VEB
> VAM800J7VEB
> VAM1500J7VEB
> VAM1000J7VEB

> VAM2000J7VEB





• Εξαερισμός • VAM-J 1

• Εσωτερική Μονάδα • VAM-J

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
VAM-J

1 Χαρακτηριστικά. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Τεχνικά χαρακτηριστικά  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3 Επιλογές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

4 Απόδοση εναλλαγής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

5 Διαστασιοποιημένα σχέδια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

6 Κέντρο βάρους . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

7 Διαγράμματα Καλωδίωσης  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Διαγράμματα συνδεσμολογίας -  μονοφασικό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

8 Δεδομένα ήχου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Φάσμα ηχητικής ισχύος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Φάσμα ηχητικής πίεσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

9 Χαρακτηριστικά ανεμιστήρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

10 Εγκατάσταση  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Μέθοδος Εγκατάστασης  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31



• Εσωτερική Μονάδα • VAM-J

1

2

1 Χαρακτηριστικά

τερική Μον ερισμός  -J ερισμός μ
 Εσω Εξα VAM Εξα Στάνταρ εξοπλισμός εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας

• Wide range of units: air flow rate from 350 up to 2,000 m³/h

• Εξαερισμός εξοικονόμησης ενέργειας με τη χρήση εσωτερικής
θέρμανσης, ψύξης και ανάκτησης υγρασίας

• Ιδανική λύση για καταστήματα, εστιατόρια ή γραφεία που χρειάζονται
πολύ ελεύθερο το χώρο για την τοποθέτηση επίπλων,
διακοσμητικών στοιχείων και άλλων συσκευών

• Δωρεάν ψύξη όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι κάτω από την
εσωτερική θερμοκρασία (π.χ. κατά τη διάρκεια της νύχτας)

• Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας χάρη στον ειδικά κατασκευασμένο
κινητήρα ανεμιστήρα DC

• Εμποδίζεται απώλεια ενέργειας από υπερβάλλοντα εξαερισμό, ενώ
ταυτόχρονα βελτιώνεται η ποιότητα εσωτερικού αέρα με προαιρετικό
αισθητήρα CO2

• Μπορεί να χρησιμοποιείται αυτόνομα ή ενσωματωμένη στο σύστημα
Sky Air ή VRV

• Προαιρετικό μέσο και λεπτά φίλτρα σκόνης Μ6, F7, F8 για την
εκπλήρωση της ζήτησης πελάτη ή της νομοθεσίας

• Συντομότερος χρόνος εγκατάστασης χάρη στην εύκολη ρύθμιση της
ονομαστικής ταχύτητας ροής αέρα, ώστε να υπάρχει μικρότερη
ανάγκη για απορροφητές σε σύγκριση με την παραδοσιακή
εγκατάσταση.

• Ειδικά κατασκευασμένο στοιχείο εναλλάκτη θερμότητας με Χαρτί
Υψηλής Απόδοσης (HEP)

• Δεν απαιτείται σωλήνας αποχέτευσης

• Μπορεί να λειτουργεί σε υπερβάλλουσα ή σε κατώτερη πίεση

• Ολοκληρωμένη λύση νωπού αέρα με προμήθεια VAM/VKM και
ηλεκτρικών θερμαντήρων από την Daikin
• Εξαερισμός • VAM-J
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2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
2-1 Τεχνικά χαρακτηριστικά VAM350J VAM500J VAM650J VAM800J VAM1500J VAM1000J VAM2000J

Ισχύς εισόδου - 50Hz Πρόγραμμα 
εναλλαγής 
θερμότητας

Ονομ. Εξαιρετ
ικά 
υψηλή 
(Ultra 
high)

kW 0,097 (1) 0,164 (1) 0,247 (1) 0,303 (1) 0,548 (1) 0,416 (1) 0,833 (1)

Υψ. kW 0,070 (1) 0,113 (1) 0,173 (1) 0,212 (1) 0,384 (1) 0,307 (1) 0,614 (1)
Χαμηλή kW 0,039 (1) 0,054 (1) 0,081 (1) 0,103 (1) 0,191 (1) 0,137 (1) 0,273 (1)

Πρόγραμμα 
παράκαμψης

Ονομ. Εξαιρετ
ικά 
υψηλή 
(Ultra 
high)

kW 0,085 (1) 0,148 (1) 0,195 (1) 0,289 (1) 0,525 (1) 0,417 (1) 0,835 (1)

Υψ. kW 0,061 (1) 0,100 (1) 0,131 (1) 0,194 (1) 0,350 (1) 0,300 (1) 0,600 (1)
Χαμηλή kW 0,031 (1) 0,045 (1) 0,059 (1) 0,086 (1) 0,156 (1) 0,119 (1) 0,239 (1)

Απόδοση ανταλλαγής 
θερμοκρασίας - 50Hz

Εξαιρετικά υψηλή (Ultra high) % 85,1 (1) 80,0 (1) 84,3 (1) 82,5 (1) 83,2 (1) 79,6 (1)
Υψ. % 86,7 (1) 82,5 (1) 86,4 (1) 84,2 (1) 84,8 (1) 81,8 (1)
Χαμηλή % 90,1 (1) 87,6 (1) 90,5 (1) 87,7 (1) 88,1 (1) 86,1 (1)

Απόδοση ανταλλαγής 
ενθαλπίας - 50Hz

Ψύξη Εξαιρετικά υψηλή 
(Ultra high)

% 65,2 (1) 59,2 (1) 67,7 (1) 68,9 (1) 62,6 (1)

Υψ. % 67,9 (1) 61,8 (1) 63,8 (1) 70,7 (1) 71,8 (1) 66,4 (1)
Χαμηλή % 74,6 (1) 69,5 (1) 73,1 (1) 76,8 (1) 77,5 (1) 74,0 (1)

Θέρμανση Εξαιρετικά υψηλή 
(Ultra high)

% 75,5 (1) 69,0 (1) 73,1 (1) 72,8 (1) 73,8 (1) 68,6 (1)

Υψ. % 77,6 (1) 72,2 (1) 76,3 (1) 75,3 (1) 76,1 (1) 71,7 (1)
Χαμηλή % 82,0 (1) 78,7 (1) 82,7 (1) 80,2 (1) 80,8 (1) 77,9 (1)

Πρόγραμμα λειτουργίας Πρόγραμμα εναλλαγής θερμότητας, πρόγραμμα παράκαμψης, πρόγραμμα ανανέωσης αέρα
Σύστημα εναλλαγής θερμότητας Ολική εναλλαγή θερμότητας (αισθητή θερμότητα και λανθάνουσα θερμότητα) μέσω εναλλάκτη αέρα-

αέρα σταυρωτής ροής
Στοιχείο εναλλαγής θερμότητας Ειδικά επεξεργασμένο άφλεκτο χαρτί
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 301 368 731 368 731

Πλάτος mm 1.120 1.350
Βάθος mm 868 917 1.170

Βάρος Μονάδα kg 46,5 61,5 79,0 157 79,0 157
Περίβλημα Υλικό Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
Fan Τύπος Ανεμιστήρας Sirocco

Ταχύτητα ροής αέρα 
-50Hz

Πρόγρ
αμμα 
εναλλα
γής 
θερμότ
ητας

Εξαιρετ
ικά 
υψηλή 
(Ultra 
high)

m³/ώρα 350 (1,000) 500 (1,000) 650 (1,000) 800 (1,000) 1.500 
(1,000)

1.000 
(1,000)

2.000 
(1,000)

Υψ. m³/ώρα 300 (1,000) 425 (1,000) 550 (1,000) 680 (1,000) 1.275 
(1,000)

850 (1,000) 1.700 
(1,000)

Χαμηλή m³/ώρα 200 (1,000) 275 (1,000) 350 (1,000) 440 (1,000) 825 (1,000) 550 (1,000) 1.100 
(1,000)

Πρόγρ
αμμα 
παράκ
αμψης

Εξαιρετ
ικά 
υψηλή 
(Ultra 
high)

m³/ώρα 350 (1,000) 500 (1,000) 650 (1,000) 800 (1,000) 1.500 
(1,000)

1.000 
(1,000)

2.000 
(1,000)

Υψ. m³/ώρα 300 (1,000) 425 (1,000) 550 (1,000) 680 (1,000) 1.275 
(1,000)

850 (1,000) 1.700 
(1,000)

Χαμηλή m³/ώρα 200 (1,000) 275 (1,000) 350 (1,000) 440 (1,000) 825 (1,000) 550 (1,000) 1.100 
(1,000)

External static 
pressure - 50Hz

Ultra high Pa 90 (1,000)
High Pa 70,0 (1)
Low Pa 50,0 (1,000)

Fan motor Ποσότητα 2 4 2 4
Φίλτρο αέρα Type Multidirectional fibrous fleeces (G3)
Στάθμη ηχητικής ισχύoς (Lwa) dB 51 54 58 62 61 65
• Εξαερισμός • VAM-J 3
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2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Sound pressure level - 
50Hz

Heat exchange 
mode

Ultra high dBA 34,5 (1,000) 37,5 (1,000) 39,0 (1,000) 42,0 (1,000) 45,0 (1,000)
High dBA 32,0 (1,000) 35,0 (1,000) 36,0 (1,000) 39,0 (1,000) 38,5 (1,000) 41,5 (1,000)
Low dBA 29,0 (1,000) 30,5 (1,000) 31,0 (1,000) 30,5 (1,000) 33,5 (1,000) 32,5 (1,000) 36,0 (1,000)

Bypass mode Ultra high dBA 34,5 (1,000) 38,0 (1,000) 40,0 (1,000) 42,0 (1,000) 42,5 (1,000) 45,0 (1,000)
High dBA 32,0 (1,000) 35,0 (1,000) 34,5 (1,000) 36,5 (1,000) 39,0 (1,000) 40,0 (1,000) 41,0 (1,000)
Low dBA 28,0 (1,000) 29,5 (1,000) 30,5 (1,000) 32,5 (1,000) 35,0 (1,000)

Εύρος λειτουργίας Min. CDB -10
Μέγ. CDB 46
Σχετική υγρασία % 80% ή λιγότερο
Γύρω από τη μονάδα CDB 0C~40CDB. 80% RH ή λιγότερο
Σε θερμοκρασία 
στοιχείου

Ψύξη Μέγ. CDB -
Θέρμαν
ση

Ελάχ. CDB -

Connection duct diameter mm 200 250 2x250 250 2x250
Insulation material Closed cell
Safety devices Item 02 Προστασία υπερέντασης κινητήρα 

ανεμιστήρα
-

03 Προστασία υπερφόρτωσης κινητήρα 
ανεμιστήρα

-

01 Ασφάλεια
Control systems Wired remote control BRC1D52 / BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7

Απλοποιημένο ενσύρματο τηλεχ. για κλιματιστικά 
ξενοδοχείων

BRC2E52C (τύπος ανάκτησης θερμότητας) / BRC3E52C (τύπος αντλίας θερμότητας)

Ενσύρματο τηλεχειριστήριο VAM BRC301B61
Γενικά Λεπτομέρειες 

προμηθευτή/
κατασκευαστή

Ονομασία ή εμπορικό σήμα Daikin Europe N.V.

Περιγραφή 
προϊόντος

Model identifier VAM350J7V
EB

VAM500J7V
EB

VAM650J7V
EB

VAM800J7V
EB

VAM1500J7
VEB

VAM1000J7
VEB

VAM2000J7
VEB

Type of product Δικατευθυντική NRVU / Βλ. σημείωση 2
Τύπος οδηγού οδηγός μεταβλητής ταχύτητας
Σύστημα ανάκτησης θερμότητας Με ανάκτηση
Θερμική απόδοση % 77 (3,000) 73 (3,000) 74 (3,000) 76 (3,000) 77 (3,000) 73 (3,000)
Ονομαστική ταχύτητα ροής m³/s 0,097 0,139 0,181 0,222 0,417 0,278 0,556
Αποδοτική είσοδος ηλεκτρικής ισχύος kW 0,096 0,171 0,203 0,272 0,475 0,409 0,817
Internal specific fan power W/(m³/s) 465 (2,000) 663 (2,000) 836 (2,000) 757 (2,000) 721 (2,000) 972 (2,000)
Maximum external leakage % \<9 \<8
Maximum internal leakage % \<8
Προειδοποίηση σέρβις φίλτρου Προβάλλεται στον ελεγκτή / Βλ. σημείωση 4
Instructions for pre-/disassembly www.daikineurope.com/energylabel
Μετωπική ταχύτητα m/δευτ. 0,520 0,740 0,720 0,670 0,620 0,830
Εξωτερική πίεση Pa 90,0
Internal pressure drop Pa 106 (2,000) 155 (2,000) 196 (2,000) 166 (2,000) 158 (2,000) 216 (2,000)
Fan efficiency % 43,0 (5,000) 41,9 (5,000) 41,1 (5,000)

2-2 Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά VAM350J VAM500J VAM650J VAM800J VAM1500J VAM1000J VAM2000J

Τροφοδοσία ισχύος Name VE
Φάση 1~
Συχνότητα Hz 50/60
Voltage V 220-240/220

Εύρος τάσης Ελάχ. % -10
Μέγ. % 10

2-1 Τεχνικά χαρακτηριστικά VAM350J VAM500J VAM650J VAM800J VAM1500J VAM1000J VAM2000J
•  Εξαερισμός • VAM-J  
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2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
 Σημειώσεις

 (1) Μέτρηση κατά JIS B 8628 - 2003

 Σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1253/2014

 Μέτρηση κατά EN308: 1997

 Καθαρίστε το φίλτρο όταν εμφανιστεί το εικονίδιο φίλτρου στην οθόνη ελεγκτή. Ο τακτικός καθαρισμός φίλτρου είναι σημαντικός για την ποιότητα παρεχόμενου αέρα και για την 
ενεργειακή απόδοση της μονάδας.

 Εσωτερική θερμοκρασία: 29CDB, 19CWB; εξωτερική θερμοκρασία : 46CDB, 24CWB

 Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη 
από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.

 MCA= 1,25x(FLA(FM1)+FLA(FM2)+FLA(FM3)+FLA(FM4))

 Το MCA αντιπροσωπεύει το μέγιστο ρεύμα εισόδου.

 MFA ≤ 4 x (FLA(FM1)+FLA(FM2)+...)

 Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA

 Βήμα ανεμιστήρα 8 είναι στην ονομ. προδιαγραφή

 Εσωτερική θερμοκρασία: 29CDB, 19CWB; εξωτερική θερμοκρασία : 46CDB, 24CWB

 Εσωτερική θερμοκρασία: 29CDB, 19CWB; εξωτερική θερμοκρασία : 46CDB, 24CWB

 Εσωτερική θερμοκρασία: 29CDB, 19CWB; εξωτερική θερμοκρασία : 46CDB, 24CWB

Ρεύμα Ελάχιστα αμπέρ κυκλώματος (MCA) A 1,56 2,08 2,80 4,39 8,78 4,90 9,80
Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 16,0
Ονομαστική ισχύς μοτέρ ανεμιστήρα kW 0,08x2 0,106x2 0,210x2 0,210x4 0,210x2 0,210x4
Αμπέρ πλήρους 
φορτίου (FLA)

Κινητήρας 
ανεμιστήρα

A 0,620 0,830 1,12 1,76 1,96

Κινητήρας 
ανεμιστήρα 2

A 0,620 0,830 1,12 1,76 1,96

Κινητήρας 
ανεμιστήρα 3

A - 1,76 - 1,96

Κινητήρας 
ανεμιστήρα 4

A - 1,76 - 1,96

2-2 Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά VAM350J VAM500J VAM650J VAM800J VAM1500J VAM1000J VAM2000J
•  Εξαερισμός • VAM-J  5
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3 Επιλογές
3 - 1 Επιλογές
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7 Διαγράμματα Καλωδίωσης
7 - 1 Διαγράμματα συνδεσμολογίας - μονοφασικό
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7 Διαγράμματα Καλωδίωσης
7 - 1 Διαγράμματα συνδεσμολογίας - μονοφασικό
4D112850

VAM350-650J

 220 - 240V / 220V
 1 ~   50 / 60 Hz

HAP

Z1C
N=1

Z2C
N=1

P1
P2

SS1

HAP

F1U

1
X12A

2
X11A

1 2

R1T
-t°

R2T
-t°

A1P

Z1F PS

V1R

C7

Q1DI

3

1

X27A

2

N L

1
X70A

2

3

K1R

R3T

-t°

1

X22A
2

K2R

X5A
1 2

F2X1M F1 P2 P1 J3X2M J2 J1 JC

N
L

X3M

S1C

M1D MSW
~ A2P

F4U
Z1F

V1R

C1

1

X10A

3

K1R
5

PS

F2U1

X6A

3
2 R1L1R

4

1 2 3 4 5

M1F MS

1 2 3 4 5

M2F MS

3 5 6

R2

54 62 3 82

1
X24A

2 21
X14A

1
X38A

2 3 4

3 4

1

X33A

2
3
4
5
6

1

X35A

2

7 1
X3A

27

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1
X29A

2

2

4

1
X8A

1
X9A
•  Εξαερισμός • VAM-J  17



•  Εσωτερική Μονάδα • VAM-J  

7

18

7 Διαγράμματα Καλωδίωσης
7 - 1 Διαγράμματα συνδεσμολογίας - μονοφασικό
2D112819A

VAM800-1000J

A1P
A2P
A3P
C7

HAP
K1R
K2R
L1R
L2R

PS

S1C

Z1C

SS1

X14A
X24A

X33A

X41A
X42A

X70A

X3A

C7

X1A

R3T

X4A

F2

RED

F1U

M1D

GRN/YLW

X3A

X27A

X10AX10A

N

X2A

-

S1C

X29A

K2R
WHT

A2P

JC

A1P

L

+

P1
X1M

P2

X5A

X6A

ｔ゜
PS

+

F1

L2R

X6A

A3P

Z1F

MSW～

V1R

L1R

X1A

J3

X2A

X22A

X3M

K1R
X2M

GRN

M1F M2F

220-240V/220V
～

50/60Hz

WHT WHT

X26A X24A

N L

MS MS

HAP

(EA) (SA)

Q1DI

HAPHAPPS

F3U

PS

F3U

X35AX33A

X42AX41AX14A

X38A

X11A

t ゜
R2TR1T

t ゜

X12A

X3
M

A1P

X2M X1M

L1R

L2R

A2P

A3P

X33A
X14A X35A

SS1
P2
P1

J2
J1

Z1C
N=1
•  Εξαερισμός • VAM-J  



3

7

•  Εσωτερική Μονάδα • VAM-J  

7 Διαγράμματα Καλωδίωσης
7 - 1 Διαγράμματα συνδεσμολογίας - μονοφασικό
2D112506B

VAM1500-2000J

A1P
A2P~A4P
A5P
C7

HAP
K1R

L1R~L4R

PS

Z1C

SS1

X14A
X24A

X41A
X42A

X1M
WHT

K2R

P1

P1
GRN

A3P

X1A X6A X6A

A1P

+

X1AX2A

X70A

X4A

M2D

X2A X1A

F2

MSW
～

PS

SS1

X1A

RED

A5P

X22A

K5R

P2

M1D

J3

P2

JC

F1

X4A

MSW
～

X6A

X27A

X2A

A4PA2P

X4A

220-240V/220V
～

50/60Hz

X2A

X28A

X2M

X6A

C7

L1R L2R L4RM2F M4FM3F L3R

L N
+

K1RZ1F

ｔ゜V1R

R3T

-

X5A

S1C S2C

X6A

HAP

X10A X10AX10AX10A X3AX3A X3AX3A

F1U

NL

GRN/YLW

X29A X26A X24A

M1F

WHT

MS

WHT

MS

WHT

MS

WHT

MS

X3M

(EA, B) (SA, B) (EA, T) (SA, T)

HAPPS

F3U
HAPPS

F3U
HAPPS

F3U
HAPPS

F3U

Q1DI

X35AX33A

X42AX41A
X14A

X38A

X11A

t ゜
R2TR1T

t ゜

X12A

X4MX3M

L3R

A2P

A4P

A3P

L1
R

L2
R

A5P

L4R

A1P

X2M X1MX33A
X14A X35A

J2
J1

Z1C
N=1
•  Εξαερισμός • VAM-J  19



•  Εσωτερική Μονάδα • VAM-J  

8

20

8 Δεδομένα ήχου
8 - 1 Φάσμα ηχητικής ισχύος
���(�

+�-2!�!��� ����!4��

1@����!�%���T��4

rT��4

k����4

���������	
M e
��s��!�C����-�!�%4	���-2�	���C��2���n%�"��%�����2�D3 �����!� �g��o�
M $%���!�%4�, !����� �D���	�8e
�s�8�M=tu:Qv
M r�����"w�!����2�D3 �����!��gbJ���BB

NR0

NR5 NR10 NR15 NR20

NR25

NR30

NR35

NR40

NR45

NR50

NR55

NR60

NR65

NR70

NR75

NR80

NR85

NR90

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA

�������	 
������� ����� ������� [Hz]

��
��
��
�
��
��
��
	�
�

��
��

 [d
B

]

�$)((�'+�
���$%�

+�-2!�!��� ����!4��

1@����!�%���T��4

rT��4

k����4

���������	
M e
��s��!�C����-�!�%4	���-2�	���C��2���n%�"��%�����2�D3 �����!� �g��o�
M $%���!�%4�, !����� �D���	�8e
�s�8�M=tu:Qv
M r�����"w�!����2�D3 �����!��gbJ���BB

NR0

NR5 NR10 NR15 NR20

NR25

NR30

NR35

NR40

NR45

NR50

NR55

NR60

NR65

NR70

NR75

NR80

NR85

NR90

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA

�������	 
������� ����� ������� [Hz]

��
��
��
�
��
��
��
	�
�

��
��

 [d
B

]

�$)(($+*&
•  Εξαερισμός • VAM-J  



3

8

•  Εσωτερική Μονάδα • VAM-J  

8 Δεδομένα ήχου
8 - 1 Φάσμα ηχητικής ισχύος
���$%�

+�-2!�!��� ����!4��

1@����!�%���T��4

rT��4

k����4

���������	
M e
��s��!�C����-�!�%4	���-2�	���C��2���n%�"��%�����2�D3 �����!� �g��o�
M $%���!�%4�, !����� �D���	�8e
�s�8�M=tu:Qv
M r�����"w�!����2�D3 �����!��gbJ���BB

NR0

NR5 NR10 NR15 NR20

NR25

NR30

NR35

NR40

NR45

NR50

NR55

NR60

NR65

NR70

NR75

NR80

NR85

NR90

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA

�������	 
������� ����� ������� [Hz]

��
��
��
�
��
��
��
	�
�

��
��

 [d
B

]

�$)(($+*�
���&%�

+�-2!�!��� ����!4��

1@����!�%���T��4

rT��4

k����4

���������	
M e
��s��!�C����-�!�%4	���-2�	���C��2���n%�"��%�����2�D3 �����!� �g��o�
M $%���!�%4�, !����� �D���	�8e
�s�8�M=tu:Qv
M r�����"w�!����2�D3 �����!��gbJ���BB

NR0

NR5 NR10 NR15 NR20

NR25

NR30

NR35

NR40

NR45

NR50

NR55

NR60

NR65

NR70

NR75

NR80

NR85

NR90

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA

�������	 
������� ����� ������� [Hz]

��
��
��
�
��
��
��
	�
�

��
��

 [d
B

]

�$)(($+*'
•  Εξαερισμός • VAM-J  21



• Εσωτερική Μονάδα • VAM-J

8

22

8 Δεδομένα ήχου
8 - 1 Φάσμα ηχητικής ισχύος
���&%�

+�-2!�!��� ����!4��

1@����!�%���T��4

rT��4

k����4

���������	 A� �*�
M +��*�*��, ���" ���,�%��������� C4%�	����2C�������*"���
M +��*�*��, ���" ���,�%��������� C4%�	�%� � �%4	����!����"�	� $ ���?D��� 1%%, 3��
M e
��s��!�C����-�!�%4	��"���	���C��2���n%�"��%�����2�D3 �����!� �g��o�
M j-�!�%4��"����� �D���	�8�e
�s�;8�t5c

A�%�?D3 �

NR0 NR5 NR10 NR15
NR20

NR25

NR30

NR35

NR40

NR45

NR50

NR55

NR60

NR65

NR70

NR75

10

20

30

40

50

60

70

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA

�������	 
������� ����� ������� [Hz]

��
��
��
�
��
��
��
	�
�

��
��

 [d
B

]

���'�

+�-2!�!��� ����!4��

1@����!�%���T��4

rT��4

k����4

���������	
M e
��s��!�C����-�!�%4	���-2�	���C��2���n%�"��%�����2�D3 �����!� �g��o�
M $%���!�%4�, !����� �D���	�8e
�s�8�M=tu:Qv
M r�����"w�!����2�D3 �����!��gbJ���BB

NR0

NR5 NR10 NR15 NR20

NR25

NR30

NR35

NR40

NR45

NR50

NR55

NR60

NR65

NR70

NR75

NR80

NR85

NR90

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA

�������	 
������� ����� ������� [Hz]

��
��
��
�
��
��
��
	�
�

��
��

 [d
B

]

�$)((�'+(

3D113498
• Εξαερισμός • VAM-J



3

8

•  Εσωτερική Μονάδα • VAM-J  

8 Δεδομένα ήχου
8 - 1 Φάσμα ηχητικής ισχύος
���(%�

+�-2!�!��� ����!4��

1@����!�%���T��4

rT��4

k����4

���������	
M e
��s��!�C����-�!�%4	���-2�	���C��2���n%�"��%�����2�D3 �����!� �g��o�
M $%���!�%4�, !����� �D���	�8e
�s�8�M=tu:Qv
M r�����"w�!����2�D3 �����!��gbJ���BB

NR0

NR5 NR10 NR15 NR20

NR25

NR30

NR35

NR40

NR45

NR50

NR55

NR60

NR65

NR70

NR75

NR80

NR85

NR90

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA
�������	 
������� ����� ������� [Hz]

��
��
��
�
��
��
��
	�
�

��
��

 [d
B

]

�$)((�'+$
�����

+�-2!�!��� ����!4��

1@����!�%���T��4

rT��4

k����4

���������	
M e
��s��!�C����-�!�%4	���-2�	���C��2���n%�"��%�����2�D3 �����!� �g��o�
M $%���!�%4�, !����� �D���	�8e
�s�8�M=tu:Qv
M r�����"w�!����2�D3 �����!��gbJ���BB

NR0

NR5 NR10 NR15 NR20

NR25

NR30

NR35

NR40

NR45

NR50

NR55

NR60

NR65

NR70

NR75

NR80

NR85

NR90

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA

�������	 
������� ����� ������� [Hz]

��
��
��
�
��
��
��
	�
�

��
��

 [d
B

]

�$)((�'+'
•  Εξαερισμός • VAM-J  23



•  Εσωτερική Μονάδα • VAM-J  

8

24

8 Δεδομένα ήχου
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8 Δεδομένα ήχου
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8 Δεδομένα ήχου
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9 Χαρακτηριστικά ανεμιστήρα
9 - 1 Χαρακτηριστικά ανεμιστήρα
VAM350J

Σημειώσεις Υπόμνημα
1. Οι καμπύλες ανεμιστήρα καθορίζονται με το 1/3 του ESP στην εξωτερική πλευρά (EA & OA) και το 2/3 του ESP στην εσωτερική πλευρά (RA & SA). L1 = Κατώτατο όριο χαμηλής ταχύτητας

EA = Εξερχόμενος αέρας L8 = Εργοστασιακή ρύθμιση χαμηλής ταχύτητας
OA = Εξωτερικός αέρας L15 = Ανώτατο όριο χαμηλής ταχύτητας
RA = Αέρας χώρου H1 = Κατώτατο όριο υψηλής ταχύτητας
SA = Παροχή αέρα H8 = Εργοστασιακή ρύθμιση υψηλής ταχύτητας

2 Υπολογίζεται σύμφωνα με το JIS B 8628 - 2003 H15 = Ανώτατο όριο υψηλής ταχύτητας
Εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα UH1 = Κατώτατο όριο εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας
Υψηλή ταχύτητα UH8 = Εργοστασιακή ρύθμιση εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας
Χαμηλή ταχύτητα UH15 = Ανώτατο όριο εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας
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9 Χαρακτηριστικά ανεμιστήρα
9 - 1 Χαρακτηριστικά ανεμιστήρα
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Υπόμνημα
Σημειώσεις L1 = Κατώτατο όριο χαμηλής ταχύτητας

1. Οι καμπύλες ανεμιστήρα καθορίζονται με το 1/3 του ESP στην εξωτερική πλευρά (EA & OA) και το 2/3 του ESP στην εσωτερική πλευρά (RA & SA). L8 = Εργοστασιακή ρύθμιση χαμηλής ταχύτητας
EA = Εξερχόμενος αέρας L15 = Ανώτατο όριο χαμηλής ταχύτητας
OA = Εξωτερικός αέρας H1 = Κατώτατο όριο υψηλής ταχύτητας
RA = Αέρας χώρου H8 = Εργοστασιακή ρύθμιση υψηλής ταχύτητας
SA = Παροχή αέρα Εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα H15 = Ανώτατο όριο υψηλής ταχύτητας

2. Υπολογίζεται σύμφωνα με το JIS B 8628 - 2003 Υψηλή ταχύτητα UH1 = Κατώτατο όριο εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας
Χαμηλή ταχύτητα UH8 = Εργοστασιακή ρύθμιση εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας

UH15 = Ανώτατο όριο εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας
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9 Χαρακτηριστικά ανεμιστήρα
9 - 1 Χαρακτηριστικά ανεμιστήρα
VAM1OOOJ

Υπόμνημα
L1 = Κατώτατο όριο χαμηλής ταχύτητας

Σημειώσεις L8 = Εργοστασιακή ρύθμιση χαμηλής ταχύτητας
1. Οι καμπύλες ανεμιστήρα καθορίζονται με το 1/3 του ESP στην εξωτερική πλευρά (EA & OA) και το 2/3 του ESP στην εσωτερική πλευρά (RA & SA). L15 = Ανώτατο όριο χαμηλής ταχύτητας

EA = Εξερχόμενος αέρας H1 = Κατώτατο όριο υψηλής ταχύτητας
OA = Εξωτερικός αέρας H8 = Εργοστασιακή ρύθμιση υψηλής ταχύτητας
RA = Αέρας χώρου H15 = Ανώτατο όριο υψηλής ταχύτητας
SA = Παροχή αέρα UH1 = Κατώτατο όριο εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας

2. Υπολογίζεται σύμφωνα με το JIS B 8628 - 2003 Εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα UH8 = Εργοστασιακή ρύθμιση εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας
Υψηλή ταχύτητα UH15 = Ανώτατο όριο εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας
Χαμηλή ταχύτητα
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VAM1500J

Σημειώσεις Υπόμνημα
1. Οι καμπύλες ανεμιστήρα καθορίζονται με το 1/3 του ESP στην εξωτερική πλευρά (EA & OA) και το 2/3 του ESP στην εσωτερική πλευρά (RA & SA). L1 = Κατώτατο όριο χαμηλής ταχύτητας

EA = Εξερχόμενος αέρας L8 = Εργοστασιακή ρύθμιση χαμηλής ταχύτητας
OA = Εξωτερικός αέρας L15 = Ανώτατο όριο χαμηλής ταχύτητας
RA = Αέρας χώρου H1 = Κατώτατο όριο υψηλής ταχύτητας
SA = Παροχή αέρα H8 = Εργοστασιακή ρύθμιση υψηλής ταχύτητας

2. Υπολογίζεται σύμφωνα με το JIS B 8628 - 2003 Εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα H15 = Ανώτατο όριο υψηλής ταχύτητας
Υψηλή ταχύτητα UH1 = Κατώτατο όριο εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας
Χαμηλή ταχύτητα UH8 = Εργοστασιακή ρύθμιση εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας

UH15 = Ανώτατο όριο εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας
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9 Χαρακτηριστικά ανεμιστήρα
9 - 1 Χαρακτηριστικά ανεμιστήρα
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10 Εγκατάσταση
10 - 1 Μέθοδος Εγκατάστασης
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10 Εγκατάσταση
10 - 1 Μέθοδος Εγκατάστασης
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“Το παρόν φυλλάδιο έχει συνταχθεί αποκλειστικά ως ενημερωτικό έντυπο και δεν συνιστά επουδενί
προσφορά δεσμευτική για την Daikin Europe N.V. Η Daikin Europe N.V. συνέταξε το περιεχόμενο του
παρόντος φυλλαδίου βάσει όλων των πληροφοριών που είχε στη διάθεσή της. Δεν παρέχεται καμία
ρητή ή έμμεση εγγύηση σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την καταλληλότητα
για συγκεκριμένο σκοπό του περιεχομένου του παρόντος καταλόγου και των προϊόντων (και
υπηρεσιών) που παρουσιάζονται σε αυτόν. Οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση. Η Daikin Europe N.V. αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη για τυχόν άμεσες ή
έμμεσες ζημίες, με την ευρύτερη έννοια του όρου, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση
και/ή ερμηνεία του παρόντος φυλλαδίου. Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος αποτελεί
πνευματική ιδιοκτησία της Daikin Europe N.V.
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