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1 Χαρακτηριστικά

τερική μο it - Sky -L
 Εξω Spl RXP • Οι εξωτερικές μονάδες είναι εξοπλισμένες με σπειροειδή συμπιεστή 
που διακρίνεται για τη χαμηλή στάθμη θορύβου και την υψηλή 
ενεργειακή του απόδοση.

• Οι εξωτερικές μονάδες της Daikin είναι κομψές, γερές και μπορούν 
εύκολα να τοποθετηθούν στην οροφή, τη βεράντα ή σε εξωτερικό 
τοίχο.

• Εξωτερικές μονάδες με δυνατότητα σύνδεσης ζεύγους
•  Split - Sky Air • RXP-L  
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2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
2-1 Απόδοση και ισχύς εισόδου FTXP20L/RXP20L FTXP25L/RXP25L FTXP35L/RXP35L

Εσωτερική μονάδα FTXP20L2V1B FTXP25L2V1B FTXP35L2V1B
Εξωτερική μονάδα RXP20L2V1B RXP25L2V1B RXP35L2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1,3

Btu/h 4.435,8
kcal / 
ωρ.

1.117,8

Ονομ. kW 2,00 2,50 3,50
Btu/h 6.824,3 8.530,4 11.942,5
kcal / 
ωρ.

1.719,7 2.149,6 3.009,5

Μέγ. kW 2,6 3,0 4,0
Btu/h 8.871,6 10.236,4 13.648,6
kcal / 
ωρ.

2.235,6 2.579,5 3.439,4

Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1,30
Btu/h 4.435,8
kcal / 
ωρ.

1.117,8

Ονομ. kW 2,50 3,00 4,00
Btu/h 8.530,4 10.236,4 13.648,6
kcal / 
ωρ.

2.149,6 2.579,5 3.439,4

Μέγ. kW 3,50 4,00 4,80
Btu/h 11.942,5 13.648,6 16.378,3
kcal / 
ωρ.

3.009,5 3.439,4 4.127,3

Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0,31 0,29
Ονομ. kW 0,50 0,65 1,01
Μέγ. kW 0,72 1,30

Θέρμανση Ελάχ. kW 0,25 0,29
Ονομ. kW 0,52 0,69 1,00
Μέγ. kW 0,95 1,29

Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα 
λειτουργίας - 50Hz

Ψύξη A 2,47 3,25 5,42
Θέρμανση A 2,67 3,50 5,03

Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση) 0,25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση) 0,25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται Ναι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι
Eurovent Sound power level 

outdoor
Cooling Nom. dBA 60 62

Στάθμη ηχητικής 
ισχύoς εσωτερικά

Ψύξη Ονομ. dBA 55 58

Μήκος 
σωληνώσεων

Ψύξη Συνθήκ
ες 
μέτρησ
ης

m 5,0

Ονομαστική απόδοση EER 4,02 3,83 3,49
COP 4,77 4,36 4,02
Οδηγία για την 
Ενεργειακή 
Σήμανση

Ψύξη A
Θέρμανση A
•  Split - Sky Air • RXP-L  3
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2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ψύξη χώρου Απόδοση Pdesign kW 2,00 2,50 3,50
Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας A++
SEER 6,79 6,92 6,62
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 104 127 186
Συνθήκες Α (35C - 
27/19)

Pdc kW 2,00 2,50 3,50
EERd 4,02 3,83 3,49
Ισχύς εισόδου kW 0,50 0,65 1,01

Συνθήκες Β (30C - 
27/19)

Pdc kW 1,47 1,84 2,58
EERd 5,12 5,19 4,40
Ισχύς εισόδου kW 0,29 0,35 0,59

Συνθήκες C (25C - 
27/19)

Pdc kW 1,24 1,45 1,66
EERd 8,51 8,54 8,09
Ισχύς εισόδου kW 0,15 0,17 0,21

Συνθήκες D (20C - 
27/19)

Pdc kW 1,32 1,34 1,36
EERd 13,15 13,19 13,38
Ισχύς εισόδου kW 0,10

Θέρμανση χώρου 
(Μέσο κλίμα)

Απόδοση Pdesign kW 2,20 2,40 2,80
Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας A++
SCOP/A 4,65 4,61 4,64
SCOPnet/A 4,69 4,65 4,68
Pdh Heating capacity at -10 kW 1,99 2,10 2,33
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 662 728 845
Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική 
απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού

kW 0,21 0,30 0,47

TOL Tol (όριο 
λειτουργίας 
θερμοκρασίας)

C -15

Pdh (δηλωμένη 
θερμαντική 
απόδοση)

kW 2,05 2,07 2,09

COPd (δηλωμένο COP) 2,24 2,26 2,28
Ισχύς εισόδου kW 0,92

TBivalent Tbiv (δισθενής 
θερμοκρασία)

C -7

Pdh (δηλωμένη 
θερμαντική 
απόδοση)

kW 1,95 2,12 2,48

COPd (δηλωμένο COP) 3,26 3,22 3,19
Ισχύς εισόδου kW 0,60 0,66 0,78

Συνθήκες Α (-7C) Pdh (δηλωμένη 
θερμαντική 
απόδοση)

kW 1,95 2,12 2,48

COPd (δηλωμένο COP) 3,26 3,22 3,19
Ισχύς εισόδου kW 0,60 0,66 0,78

Συνθήκες Β (2C) Pdh (δηλωμένη 
θερμαντική 
απόδοση)

kW 1,18 1,29 1,51

COPd (δηλωμένο COP) 4,66 4,61 4,59
Ισχύς εισόδου kW 0,25 0,28 0,33

Συνθήκες C (7C) Pdh (δηλωμένη 
θερμαντική 
απόδοση)

kW 0,91 0,93 0,97

COPd (δηλωμένο COP) 5,86 5,79 5,84
Ισχύς εισόδου kW 0,16 0,17

Συνθήκες D (12C) Pdh (δηλωμένη 
θερμαντική 
απόδοση)

kW 1,09 1,11 1,13

COPd (δηλωμένο COP) 7,50 7,35 7,38
Ισχύς εισόδου kW 0,15

2-1 Απόδοση και ισχύς εισόδου FTXP20L/RXP20L FTXP25L/RXP25L FTXP35L/RXP35L
•  Split - Sky Air • RXP-L  



3

2

•  Εξωτερική μονάδα • RXP-L  

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
 Σημειώσεις

 Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27CDB, 19CWB, εξ. θερμοκρ.: 35CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m

 Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7CDB, 6CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, 
υψομετρική διαφορά: 0m.

 Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά

Θέρμανση χώρου 
(Θερμό κλίμα)

Απόδοση Pdesign kW 1,18 1,29 1,51
Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας A+++
SCOP 5,65 5,63 5,79
SCOPnet 5,83 5,79 5,93
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 293 321 366
Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική 
απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού

kW 0,00

TOL Tol (όριο 
λειτουργίας 
θερμοκρασίας)

C -15

Pdh (δηλωμένη 
θερμαντική 
απόδοση)

kW 2,05 2,07 2,09

COPd (δηλωμένο COP) 2,24 2,26 2,28
Ισχύς εισόδου kW 0,92

TBivalent Tbiv (δισθενής 
θερμοκρασία)

C 2

Pdh (δηλωμένη 
θερμαντική 
απόδοση)

kW 1,18 1,29 1,51

COPd (δηλωμένο COP) 4,66 4,61 4,59
Ισχύς εισόδου kW 0,25 0,28 0,33

Συνθήκες Β (2C) Pdh (δηλωμένη 
θερμαντική 
απόδοση)

kW 1,18 1,29 1,51

COPd (δηλωμένο COP) 4,66 4,61 4,59
Ισχύς εισόδου kW 0,25 0,28 0,33

Συνθήκες C (7C) Pdh (δηλωμένη 
θερμαντική 
απόδοση)

kW 0,91 0,93 0,97

COPd (δηλωμένο COP) 5,86 5,79 5,84
Ισχύς εισόδου kW 0,16 0,17

Συνθήκες D (12C) Pdh (δηλωμένη 
θερμαντική 
απόδοση)

kW 1,09 1,11 1,13

COPd (δηλωμένο COP) 7,50 7,35 7,38
Ισχύς εισόδου kW 0,15

Κατανάλωση ισχύος 
σε διαφορετική από 
την ενεργή λειτουργία

Πρόγραμμα 
θερμοστάτη off

PTO Ψύξη W 12
Θέρμαν
ση

W 12

Λειτουργία 
θερμαντήρα 
στροφαλοθαλάμου

PCK W 0,0

Λειτουργία Off POFF W 1,0
Λειτουργία 
αναμονής

Ψύξη PSB W 1,0
Θέρμαν
ση

PSB W 1,0

Συντελεστής ισχύος Ονομαστική Ψύξη % 88,6 (0,000) 81,9 (0,000)
Θέρμανση % 85,5 (0,000) 86,0 (0,000)

2-2 Τεχνικά χαρακτηριστικά RXP20L RXP25L RXP35L

Capacity control Method Μεταβλητή (inverter)
Περίβλημα Χρώμα Κρεμ_

2-1 Απόδοση και ισχύς εισόδου FTXP20L/RXP20L FTXP25L/RXP25L FTXP35L/RXP35L
•  Split - Sky Air • RXP-L  5



•  Εξωτερική μονάδα • RXP-L  

2

6

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 550
Πλάτος mm 658
Βάθος mm 275

Συσκευασμένη 
μονάδα

Ύψος mm 630
Πλάτος mm 790
Βάθος mm 400

Βάρος Μονάδα kg 28
Συσκευασμένη μονάδα kg 31

Συσκευασία Βάρος kg 3
Εναλλάκτης 
θερμότητας

Μήκος mm 647
Σειρές Ποσότητα 2
Βήμα πτερυγίου mm 1,40
Στάδια Ποσότητα 24
Passes Quantity 3,1
Tube type 7Hi-XD
Υλικό σωλήνα Χαλκός
Πτερύγιο Type Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ)

Συμπιεστής Model 1YC25KXD#C
Ποσότητα λαδιού cm³ 375
Type Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Έξοδος W 870
Τύπος λαδιού FW68DA

Ανεμιστήρας Τύπος Ελικοειδής
Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 27,6 28,2

cfm 975 996
Θέρμαν
ση

Υψ. m³/min 26,2 26,8
cfm 925 946

Κινητήρας 
ανεμιστήρα

Model KFD-280-21-8A
Βαθμός μόνωσης Κατηγορία "E"
Έξοδος W 21
Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm 840

Χαμηλή rpm 700
Θέρμαν
ση

Υψ. rpm 840
Χαμηλή rpm 720

Στάθμη ηχητικής 
ισχύος

Ψύξη dBA 60 62
Θέρμανση dBA 61 62

Στάθμη ηχ. πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 46 48
Θέρμανση Υψ. dBA 47 48

Εύρος λειτ. Ψύξη Περιβά
λλοντος

Ελάχ. CDB -10
Μέγ. CDB 46

Θέρμανση Περιβά
λλοντος

Ελάχ. CWB -15
Μέγ. CWB 18

Ψυκτικό μέσο Τύπος R-32
Φορτίο kg 0,70

TCO2eq 0,48
GWP 675,0

Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Liquid OD mm 6.35
Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9,5
Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18
Μήκος 
σωληνώσεων

Μέγ. OU - IU m 15

Additional refrigerant charge kg/m 0.02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
Υψομετρική 
διαφορά

ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 12

2-2 Τεχνικά χαρακτηριστικά RXP20L RXP25L RXP35L
•  Split - Sky Air • RXP-L  
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2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Στάνταρτ εξαρτήματα : Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων; Ποσότητα : 1;
Στάνταρτ εξαρτήματα : Εγχειρίδιο εγκατάστασης; Ποσότητα : 1;
Στάνταρτ εξαρτήματα : Ετικέτα πλήρωσης ψυκτικού; Ποσότητα : 1;
Στάνταρτ εξαρτήματα : Πολύγλωσσες ετικέτες των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου; Ποσότητα : 1;
Στάνταρτ εξαρτήματα : Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας; Ποσότητα : 1;

 Σημειώσεις

 Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας

 Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά

 Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

2-3 Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά RXP20L RXP25L RXP35L

Τροφοδοσία ισχύος Φάση 1~
Συχνότητα Hz 50
Voltage V 220-240

Wiring connections For power supply Quantity 3
Remark Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης

For connection with indoor Ποσότητ
α

4

Remark Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης
•  Split - Sky Air • RXP-L  7



• Εξωτερική μονάδα • RXP-L

3

8

3 Ηλεκτρολογικά δεδομένα
3 - 1 Ηλεκτρολογικά δεδομένα
RXP20-35L

50 220
50 230
50 240
50 220
50 230
50 240
50 220
50 230
50 240
50 220
50 230
50 240
50 220
50 230
50 240
50 220
50 230
50 240
50 220
50 230
50 240
50 220
50 230
50 240
50 220
50 230
50 240

COMP OFM IFM

① ② ③ kW FLA

FTXP20L2V1B RXP20L2V1B MAX. 50Hz 264V
MIN. 50Hz 198V

10,4 16 40,0 2,8 0,021

MCA MFA RHz RLA kW FLA

0,16 0,024 0,34

FTXP25L2V1B RXP25L2V1B MAX. 50Hz 264V
MIN. 50Hz 198V

10,4 16 48,0 3,0

ATXP20L2V1B ARXP20L2V1B MAX. 50Hz 264V
MIN. 50Hz 198V

10,4 16

0,021 0,16 0,024 0,34

FTXP35L2V1B RXP35L2V1B MAX. 50Hz 264V
MIN. 50Hz 198V

10,4 16 70,0

40,0 2,8 0,021 0,16 0,024 0,34

4,7 0,021 0,16 0,037 0,45

ATXP35L2V1B ARXP35L2V1B MAX. 50Hz 264V
MIN. 50Hz 198V 10,4 16

ATXP25L2V1B ARXP25L2V1B MAX. 50Hz 264V
MIN. 50Hz 198V

10,4 16

70,0 4,7 0,021 0,16 0,037 0,45

3,0 0,021 0,16 0,024 0,3448,0

FTXF25A2V1B RXF25A2V1B MAX. 50Hz 264V
MIN. 50Hz 198V

10,4 16

FTXF20A2V1B RXF20A2V1B MAX. 50Hz 264V
MIN. 50Hz 198V

10,4 16

48,0 3,0 0,021 0,16 0,024 0,34

2,8 0,021 0,16 0,024 0,3440,0

4,7 0,021 0,16 0,037 0,45FTXF35A2V1B RXF35A2V1B MAX. 50Hz 264V
MIN. 50Hz 198V

10,4 16 70,0

Σημειώσεις 

1. Τα RLA βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες.

2. 

Εσωτερική θερμοκρασία 27°C DB / 19°C WB 
Εξωτερική θερμοκρασία 35°C DB 

Επιλέξτε το μέγεθος καλωδίου σύμφωνα με το MCA. 

3. Η μέγιστη επιτρεπόμενη τάση μη ισορροπημένη μεταξύ φάσεων είναι 2%.

4. Χρησιμοποιήστε ασφαλειοδιακόπτη αντί ασφάλειας.

Σύμβολα 

① 

② 

③ 

MCA 
MFA 
RLA 

Hz 

Τάση 
Εύρος τάσης 

Ονομαστικό ρεύμα φορτίου [A] 

Ελάχιστο ρεύμα κυκλώματος [A] 
Μέγιστο ρεύμα ασφάλειας [A] 

OFM 
IFM 
FLA 
kW 
RHz 

Κινητήρας εξωτερικού ανεμιστήρα 
Κινητήρας εσωτερικού ανεμιστήρα 
Ρεύμα σε πλήρες φορτίο [A] 
Ονομαστική έξοδος κινητήρα ανεμιστήρα [kW] 
Ονομαστική συχνότητα λειτουργίας [Hz] 

Περιορισμοί συνδυασμού 
μονάδων 

Εσωτερική 
μονάδα 

Εξωτερική 
μονάδα 

Τροφοδοσία 

Συμπιεστής COMP 

 3D113760
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• Εξωτερική μονάδα • RXP-L

4 Πίνακες απόδοσης
4 - 1 Πίνακες απόδοσης ψύξης/θέρμανσης
XP20L

EWB EDB

°C °C TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI

14,0 20 2,05 1,80 0,39 1,96 1,76 0,42 1,86 1,72 0,46 1,83 1,70 0,48 1,77 1,67 0,50 1,68 1,63 0,53

16,0 22 2,14 1,77 0,39 2,05 1,73 0,43 1,95 1,69 0,46 1,92 1,68 0,48 1,86 1,65 0,50 1,77 1,61 0,54

18,0 25 2,23 1,89 0,39 2,14 1,86 0,43 2,05 1,82 0,46 2,01 1,81 0,48 1,95 1,78 0,50 1,86 1,75 0,54

19,0 27 2,28 2,03 0,39 2,19 2,00 0,43 2,09 1,96 0,47 2,06 1,95 0,48 2,00 1,93 0,50 1,91 1,89 0,54

22,0 30 2,42 1,97 0,39 2,32 1,94 0,43 2,23 1,91 0,47 2,19 1,90 0,48 2,14 1,88 0,51 2,05 1,85 0,54

24,0 32 2,51 1,93 0,40 2,42 1,91 0,43 2,32 1,88 0,47 2,29 1,87 0,49 2,23 1,85 0,51 2,14 1,82 0,55

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
1,19 0,34 1,43 0,35 1,67 0,37 1,92 0,49 2,59 0,51 2,81 0,53
1,12 0,35 1,36 0,36 1,60 0,38 1,84 0,50 2,50 0,52 2,73 0,54
1,09 0,35 1,33 0,37 1,57 0,38 1,81 0,50 2,47 0,53 2,69 0,55
1,06 0,35 1,30 0,37 1,54 0,39 1,78 0,51 2,43 0,53 2,66 0,55
1,04 0,36 1,28 0,37 1,52 0,39 1,76 0,51 2,41 0,54 2,64 0,55
1,01 0,36 1,25 0,38 1,49 0,39 1,74 0,51 2,38 0,54 2,61 0,56

Εσωτερική θερμοκρασία Εξωτερική θερμοκρασία [°C DB]

40

AFR 9,8
BF 0,22

20 25 30 32 35

AFR 10,3

Εσωτερική θερμοκρασία Εξωτερική θερμοκρασία [°C WB]
EDB -15 -10 -5 0 6

25,0
27,0

10
°C

15,0
20,0
22,0
24,0

Τα κελιά με έντονη γραφή υποδεικνύουν τις τυπικές συνθήκες. 

ATXP20L2V1B + ARXP20L2V1B 

Ψύξη 50 Hz 230 V 

Θέρμανση 50 Hz 230 V 

Σύμβολα 

AFR  : 
BF  : 
EWB  : 
EDB  : 
TC  : 

SHC   : 

PI  : 

Ταχύτητα ροής αέρα [m³/min] 
Παράγοντας παράκαμψης 
Θερμοκρασία εισόδου υγρού βολβού (°C WB) 
Θερμοκρασία εισόδου λυχνίας αφύγρανσης (°C 
Συνολική απόδοση [kW] 

Απόδοση αισθητής θερμότητας [kW] 
Είσοδος ισχύος [kW] 

Σημειώσεις 

Οι απεικονιζόμενες τιμές είναι οι καθαρές αποδόσεις 
που περιλαμβάνουν μια μείωση για τη θέρμανση του 
κινητήρα εσωτερικού ανεμιστήρα. 

Οι αποδόσεις βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 
Αντίστοιχο μήκος σωληνώσεων ψυκτικού: 5 m 
Υψομετρική διαφορά: 0m 

Η ταχύτητα ροής αέρα και ο παράγοντας παράκαμψης 
αναφέρονται στον πίνακα. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Ονομαστική συχνότητα λειτουργίας [Hz] 

 3D113921
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• Εξωτερική μονάδα • RXP-L

4

10

4 Πίνακες απόδοσης
4 - 1 Πίνακες απόδοσης ψύξης/θέρμανσης
XP25L

EWB EDB

°C °C TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI

14,0 20 2,56 2,08 0,51 2,44 2,03 0,56 2,33 1,97 0,60 2,28 1,95 0,62 2,21 1,92 0,65 2,10 1,86 0,70

16,0 22 2,68 2,05 0,51 2,56 1,99 0,56 2,44 1,94 0,61 2,40 1,92 0,63 2,33 1,89 0,66 2,21 1,84 0,71

18,0 25 2,79 2,17 0,51 2,68 2,12 0,56 2,56 2,07 0,61 2,51 2,06 0,63 2,44 2,03 0,66 2,33 1,98 0,71

19,0 27 2,85 2,31 0,51 2,73 2,27 0,56 2,62 2,22 0,61 2,57 2,20 0,63 2,50 2,18 0,66 2,38 2,13 0,71

22,0 30 3,02 2,24 0,52 2,91 2,20 0,57 2,79 2,16 0,62 2,74 2,14 0,64 2,67 2,12 0,67 2,56 2,08 0,71

24,0 32 3,14 2,19 0,52 3,02 2,15 0,57 2,90 2,12 0,62 2,86 2,10 0,64 2,79 2,08 0,67 2,67 2,04 0,72

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
1,43 0,44 1,72 0,47 2,00 0,49 2,30 0,64 3,10 0,67 3,37 0,70
1,34 0,46 1,63 0,48 1,92 0,50 2,21 0,65 3,00 0,69 3,27 0,71
1,31 0,46 1,59 0,48 1,88 0,51 2,17 0,66 2,96 0,69 3,23 0,72
1,27 0,47 1,56 0,49 1,85 0,51 2,14 0,67 2,92 0,70 3,19 0,72
1,25 0,47 1,54 0,49 1,83 0,51 2,12 0,67 2,90 0,70 3,17 0,73
1,22 0,47 1,51 0,50 1,79 0,52 2,09 0,68 2,86 0,71 3,13 0,73

Εσωτερική θερμοκρασία Εξωτερική θερμοκρασία [°C DB]

40

AFR 10,1
BF 0,22

20 25 30 32 35

AFR 10,3

Εσωτερική θερμοκρασία Εξωτερική θερμοκρασία [°C WB]
EDB -15 -10 -5 0 6

25,0
27,0

10
°C

15,0
20,0
22,0
24,0

Τα κελιά με έντονη γραφή υποδεικνύουν τις τυπικές συνθήκες. 

ATXP25L2V1B + ARXP25L2V1B 

Ψύξη 50 Hz 230 V 

Θέρμανση 50 Hz 230 V 

Σύμβολα 

AFR       : 
BF         : 
EWB             : 
EDB    : 
TC              : 

SHC         : 
PI         : 

Ταχύτητα ροής αέρα [m³/min] 
Παράγοντας παράκαμψης 
Θερμοκρασία εισόδου υγρού βολβού (°C WB) 
Θερμοκρασία εισόδου λυχνίας αφύγρανσης (°C DB) 
Συνολική απόδοση [kW] 

Απόδοση αισθητής θερμότητας [kW] 
Είσοδος ισχύος [kW] 

Σημειώσεις 

Οι απεικονιζόμενες τιμές είναι οι καθαρές αποδόσεις που 
περιλαμβάνουν μια μείωση για τη θέρμανση του κινητήρα 
εσωτερικού ανεμιστήρα. 

Οι αποδόσεις βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 
Αντίστοιχο μήκος σωληνώσεων ψυκτικού: 5 m 
Υψομετρική διαφορά: 0m 

Η ταχύτητα ροής αέρα και ο παράγοντας παράκαμψης 
αναφέρονται στον πίνακα. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Ονομαστική συχνότητα λειτουργίας [Hz] 
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• Εξωτερική μονάδα • RXP-L

4 Πίνακες απόδοσης
4 - 1 Πίνακες απόδοσης ψύξης/θέρμανσης
XP35L

EWB EDB

°C °C TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI

14,0 20 3,59 2,69 0,78 3,42 2,61 0,86 3,26 2,53 0,92 3,19 2,50 0,95 3,10 2,45 1,00 2,93 2,37 1,07

16,0 22 3,75 2,65 0,79 3,58 2,57 0,86 3,42 2,49 0,93 3,36 2,47 0,96 3,26 2,42 1,00 3,10 2,35 1,08

18,0 25 3,91 2,78 0,79 3,75 2,71 0,87 3,58 2,64 0,93 3,52 2,61 0,96 3,42 2,57 1,01 3,26 2,50 1,08

19,0 27 3,99 2,93 0,79 3,83 2,86 0,87 3,66 2,80 0,93 3,60 2,77 0,96 3,50 2,73 1,01 3,34 2,67 1,09

22,0 30 4,23 2,83 0,80 4,07 2,77 0,88 3,90 2,71 0,94 3,84 2,69 0,97 3,74 2,65 1,02 3,58 2,59 1,09

24,0 32 4,39 2,76 0,81 4,23 2,70 0,88 4,07 2,65 0,95 4,00 2,63 0,98 3,90 2,59 1,02 3,74 2,54 1,10

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
1,90 0,64 2,29 0,67 2,67 0,71 3,07 0,92 4,14 0,97 4,50 1,01
1,79 0,66 2,17 0,69 2,56 0,72 2,95 0,95 4,00 1,00 4,36 1,03
1,74 0,67 2,12 0,70 2,51 0,73 2,90 0,95 3,94 1,00 4,31 1,04
1,69 0,67 2,08 0,71 2,46 0,74 2,85 0,96 3,89 1,01 4,25 1,05
1,67 0,68 2,05 0,71 2,44 0,74 2,83 0,97 3,86 1,02 4,22 1,05
1,62 0,68 2,01 0,72 2,39 0,75 2,78 0,98 3,81 1,03 4,17 1,06

Εσωτερική θερμοκρασία Εξωτερική θερμοκρασία [°C DB]

40

AFR 11,5
BF 0,23

20 25 30 32 35

AFR 11,5

Εσωτερική θερμοκρασία Εξωτερική θερμοκρασία [°C WB]
EDB -15 -10 -5 0 6

25,0
27,0

10
°C

15,0
20,0
22,0
24,0

Τα κελιά με έντονη γραφή υποδεικνύουν τις τυπικές 
συνθήκες. 

ATXP35L2V1B + ARXP35L2V1B 

Ψύξη 50 Hz 230 V 

Θέρμανση 50 Hz 230 V 

Σύμβολα 

AFR  : 

BF  : 

EWB  : 

EDB  : 

TC  : 

SHC   : 

PI  : 

Ταχύτητα ροής αέρα [m³/min] 

Παράγοντας παράκαμψης 

Θερμοκρασία εισόδου υγρού βολβού (°C WB) 

Θερμοκρασία εισόδου λυχνίας αφύγρανσης (°C DB) 
Συνολική απόδοση [kW] 

Απόδοση αισθητής θερμότητας [kW] 

Είσοδος ισχύος [kW] 

Σημειώσεις 

Οι απεικονιζόμενες τιμές είναι οι καθαρές 
αποδόσεις που περιλαμβάνουν μια μείωση για τη 
θέρμανση του κινητήρα εσωτερικού ανεμιστήρα. 

Οι αποδόσεις βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 

Αντίστοιχο μήκος σωληνώσεων ψυκτικού: 5 m 

Υψομετρική διαφορά: 0m 

Η ταχύτητα ροής αέρα και ο παράγοντας 
παράκαμψης αναφέρονται στον πίνακα. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Ονομαστική συχνότητα λειτουργίας [Hz] 

 3D113923
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5
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5 Διαστασιοποιημένα σχέδια
5 - 1 Διαστασιοποιημένα σχέδια
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• Εξωτερική μονάδα • RXP-L

6 Κέντρο βάρους
6 - 1 Κέντρο βάρους
&'(20)35*
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• Εξωτερική μονάδα • RXP-L

7

14

7 Διαγράμματα σωληνώσεων
7 - 1 Διαγράμματα σωληνώσεων
�
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• Εξωτερική μονάδα • RXP-L

8 Διαγράμματα Καλωδίωσης
8 - 1 Διαγράμματα συνδεσμολογίας - μονοφασικό
3D113660
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• Εξωτερική μονάδα • RXP-L
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9 Δεδομένα ήχου
9 - 1 Φάσμα ηχητικής πίεσης
RXP20L

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

46 47

Υψηλή Ταχύτητα 
ανεμιστήρα 

Θέση μικροφώνου 

B 

A Άλατα 

dBA = στάθμη ηχητικής πίεσης βαθμού A (κλίμακα A σύμφωνα με την IEC). 

Κεντρική συχνότητα ζώνης οκτάβας [Hz] 

Λειτουργία ψύξης 
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Υπόμνημα 

Κεντρική συχνότητα ζώνης οκτάβας [Hz] 

Σημειώσεις 

Ψύξη Θέρμανση 

dBA 

A B 

dBA 

A B 

Συνολική dB Συνολική dB 

Ο θόρυβος παρασκηνίου έχει ήδη ληφθεί υπόψη. 

Συνθήκες λειτουργίας: πηγή ισχύος 220-240 V/220 V 50/60 Hz, πρότυπο JIS 

Η μέθοδος μέτρησης θορύβου λειτουργίας αντιστοιχεί στο JISC9612. 

Θέση μέτρησης: ανηχοϊκός θάλαμος 

Ο θόρυβος λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία και τις συνθήκες περιβάλλοντος. 

Λειτουργία θέρμανσης 

NR0
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 3D092072D
RXP25L
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46 47

Υψηλή Ταχύτητα 
ανεμιστήρα 

Θέση μικροφώνου 

B 

A Άλατα 

dBA = στάθμη ηχητικής πίεσης βαθμού A (κλίμακα A σύμφωνα με την IEC). 

Κεντρική συχνότητα ζώνης οκτάβας [Hz] 

Λειτουργία ψύξης 

Επ
ίπ

εδ
ο 

ηχ
ητ

ικ
ής

 π
ίε

ση
ς 

[d
B]
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ο 
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ικ
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ς 

[d
B]

 

Υπόμνημα 

Κεντρική συχνότητα ζώνης οκτάβας [Hz] 

Σημειώσεις 

Ψύξη Θέρμανση 

dBA 

A B 

dBA 

A B 

Συνολική dB Συνολική dB 

Ο θόρυβος παρασκηνίου έχει ήδη ληφθεί υπόψη. 

Συνθήκες λειτουργίας: πηγή ισχύος 220-240 V/220 V 50/60 Hz, πρότυπο JIS 

Η μέθοδος μέτρησης θορύβου λειτουργίας αντιστοιχεί στο JISC9612. 

Θέση μέτρησης: ανηχοϊκός θάλαμος 

Ο θόρυβος λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία και τις συνθήκες 
περιβάλλοντος. 

Λειτουργία θέρμανσης 
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• Εξωτερική μονάδα • RXP-L

9 Δεδομένα ήχου
9 - 1 Φάσμα ηχητικής πίεσης
RXP35L

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

48 48

Υψηλή Ταχύτητα 
ανεμιστήρα 

Θέση μικροφώνου 

B 
A Άλατα 

dBA = στάθμη ηχητικής πίεσης βαθμού A (κλίμακα A σύμφωνα με την IEC). 

Κεντρική συχνότητα ζώνης οκτάβας [Hz] 

Λειτουργία ψύξης 
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ικ
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ς 
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Υπόμνημα 

Κεντρική συχνότητα ζώνης οκτάβας [Hz] 

Σημειώσεις 

Ψύξη Θέρμανση 

dBA 

A B 

dBA 

A B 

Συνολική dB Συνολική dB 

Ο θόρυβος παρασκηνίου έχει ήδη ληφθεί υπόψη. 

Συνθήκες λειτουργίας: πηγή ισχύος 220-240 V/220 V 50/60 Hz, πρότυπο JIS 

Η μέθοδος μέτρησης θορύβου λειτουργίας αντιστοιχεί στο JISC9612. 

Θέση μέτρησης: ανηχοϊκός θάλαμος 

Ο θόρυβος λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία και τις συνθήκες περιβάλλοντος. 

Λειτουργία θέρμανσης 
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10 Εύρος λειτουργίας
10 - 1 Εύρος λειτουργίας
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Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende
Η Daikin Europe N.V. συμμετέχει στο Πρόγραμμα
Πιστοποίησης Eurovent για ψυκτικά συγκροτήματα με
ψυκτικό υγρό (LCP), υδρονικές αντλίες θερμότητας,
τοπικές κλιματιστικές μονάδες (Fan Coil, FCU) και
συστήματα μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου (VRF).
Δείτε το ισχύον πιστοποιητικό στην ιστοσελίδα: www.eu-
rovent-certification.comEEDEL18 02/18

“Το παρόν φυλλάδιο έχει συνταχθεί αποκλειστικά ως ενημερωτικό έντυπο και δεν συνιστά επουδενί
προσφορά δεσμευτική για την Daikin Europe N.V. Η Daikin Europe N.V. συνέταξε το περιεχόμενο του
παρόντος φυλλαδίου βάσει όλων των πληροφοριών που είχε στη διάθεσή της. Δεν παρέχεται καμία
ρητή ή έμμεση εγγύηση σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την καταλληλότητα
για συγκεκριμένο σκοπό του περιεχομένου του παρόντος καταλόγου και των προϊόντων (και
υπηρεσιών) που παρουσιάζονται σε αυτόν. Οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση. Η Daikin Europe N.V. αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη για τυχόν άμεσες ή
έμμεσες ζημίες, με την ευρύτερη έννοια του όρου, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση
και/ή ερμηνεία του παρόντος φυλλαδίου. Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος αποτελεί
πνευματική ιδιοκτησία της Daikin Europe N.V.
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